
 

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“

София 1000, ул. Лавеле № 26, тел. (02) 988 56 15, факс (02) 988 19 41
e-mail: office@dams.nek.bg

 

 

 

ПОКАНА 

ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ 

(на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 1 от ЗОП) 

за установяване на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: 

Изготвяне на конструктивно становище за състоянието на конструкцията на изравнител 

„Алеко“ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

НЕК ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за 
възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от 
ЗОП набира индикативни предложения за обособена позиция: Изготвяне на конструктивно 
становище за състоянието на конструкцията на изравнител „Алеко“. 

Предложенията следва да включват: 

• единични и обща цена за всяка позиция от количествената сметка към техническата 
спецификация; 

• информация за срока за изпълнение; 

• точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес 

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 
17:00 часа на 24.09.2019 г.,  на e-mail: office@dams.nek.bg като разясненията ще бъдат публикувани 
в сайта на Предприятие „Язовири и каскади“ - раздел „Актуално-Покани за обществени поръчки“. 

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 17:00 часа на 27.09.2019 г. на е- mail: 
office@dams.nek.bg. 

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод 
проведените пазарни консултации ще бъдат публикувани в сайта на Предприятие „Язовири и 
каскади“ - „Актуално-Покани за обществени поръчки“. 

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се 
съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от 
пазарните консултации ще бъде публично достъпна в интернет-страницата на предприятие 
„Язовири и каскади“. 

В случай, че не може да се осигури спазване на принципа за равнопоставеност, независимо 
от съблюдаването на изискванията на чл.44, ал.З от ЗОП, кандидатът или участникът, участвал в 
пазарните консултации, се отстранява от процедурата, ако не може да докаже, че участието му не 
води до нарушаване на този принцип. 

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при 
проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на 
чл.20, ал.4 от ЗОП. 

Допълнителна информация може да бъде получена от инж. Благоева, отдел Технически, 
тел. +359 2 988 56 15, вътр. 20 63, e-mail: office@dams.nek.bg. 

Приложение: 

1. Техническа спецификация с количествена сметка 

2. Образец на индикативно предложение 

 

С уважение, 
 
инж. М. Иванов, 
Управител на 
НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“ 
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НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ – ЕАД 
ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“ 

 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
за услуга 

 
ОТНОСНО: Изготвяне на конструктивно становище за състоянието на конструкцията 
на изравнител „Алеко“ 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Изграждането на изравнител „Алеко“ е реализирано в периода 1953-1959г. 
Съоръжението изпълнява ролята на горен дневен изравнител на ВЕЦ „Алеко“, като 
служи за изравняване на водните количества, идващи по безнапорен тунел „Алеко“ 
от ВЕЦ „Пещера“ и от водохващанията на р. Стара и р. Дълбочица. Чрез 
слабонапорната деривация водите се подават за преработване от ВЕЦ „Алеко“. 

Основни технически параметри: 

 кота корона 504,90 m; 

 кота НВРВН (най-високо работно водно ниво) 504,20 m; 

 кота НВВН (най-високо водно ниво) 504,55 m; 

 полезен обем 170 000 m3; 

 наклон на водния откос 1:0,7; 

 височина на стените над дъното 6,80 m; 

 площ на дъното 26 400 m2; 

 площ на ограждащите стени по водния откос 5 900 m2. 

Дългогодишната експлоатация и наличието на пукнатини по бетоновата 
конструкция на изравнителя налага изготвянето на конструктивно становище за 
определяне на състоянието на носещата конструкция на съоръжението. 

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
Основната цел на поръчката е да се изготвят оценка и конструктивно 

заключение за носимоспособността на конструкцията на изравнител „Алеко“ чрез 
проверки на якост и устойчивост при статически и динамични натоварвания.  

Изчисленията следва да се направят като се вземат предвид настъпилите 
промени в носещите сечения и реалните физико-механични показатели на 
материалите по изискванията на Наредба № 3 от 21 юли 2004 г. за основните 
положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията 
върху тях и на всички нормативни документи в Български и на ЕС, отнасящи 
се за хидротехническите съоръжения. 

Обхватът на възлаганата услуга включва: 

 Проучване на наличната архивна техническа документация за съоръженията; 

 Проверка на носимоспособността на конструкцията на изравнител „Алеко“ 
при статически и динамични натоварвания – изготвяне на изчислителни 
схеми и провеждане на изчисления при НВРВН = 504,20 и НВВН = 504,55 при 
основно и особено съчетание на силите; 

 Изготвяне на обяснителна записка за проведените изчисления с 
конструктивно заключение за носимоспособността на конструкцията и 
необходимостта от изпълнение на инженерни мероприятия за 
възстановяването на проектната ѝ носимоспособност. 



Техническа спецификация за изготвяне на        стр. 2 от 7 
конструктивно становище за изравнител „Алеко“   

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Изравнител „Алеко“ се състои от следните съоръжения (Приложение №1): 

 Заустващо съоръжение - намира се в южния край на изравнителя и е 
предназначено да поеме и предаде в басейна водното количество от 26,60 
m3/s, идващо от главната безнапорна деривация. В края му е изграден 
енергогасител тип водобоен кладенец с дължина 12 m и дълбочина 0,80 m; 

 Водовземно съоръжение със слабонапорна деривация за ВЕЦ „Алеко“ - 
Водовземното съоръжение подава необходимото водно количество за ВЕЦ 
„Алеко“ чрез слабонапорна деривация (СНД). Пред входа на съоръжението 
водещата канавка по дъното на изравнителя е разширена на 15,70 m и 
удълбана. Горният ръб на СНД е потопен с 1,50 m срещу засмукване на 
въздух, а входът на деривацията е защитен с груба решетка. Пред входа е 
устроен праг с височина 0,75 m за предпазване от дънни наноси. 

 Основен изпускател – Разположен е в лявото крило на водовземното 
съоръжение. Състои се от два отвора. Малкият отвор пропуска 14,35 m3/s 
при пълен напор и се затваря със стоманен плосък затвор. Големият отвор 
се затваря посредством два реда дамбалкени; 

 Преливник - лявата ограждаща стена непосредствено до водовземането е 
оформена като преливник с дължина 62,85 m. Профилът на преливника е 
безвакуумен. Оразмерен е да проведе водно количество 26,60 m3/s при 
преливна височина от 0,35 m. 

След преливника следва бързоток, в който се включва и основния изпускател 
на изравнителя. Бързотокът зауства в разпределително съоръжение след 
изтичалото на ВЕЦ „Алеко“.  

Покрай лявата стена в изравнителя е изградена водеща канавка, която служи 
за провеждане на води за напояване в случаите, когато ВЕЦ „Алеко“ е в ремонт. 
Канавката е част от дъното на изравнителя. Тя е широка 10 m и се оформя от 
надлъжна стена с височина 1,0 m. Надлъжният наклон на канавката е 2%.  

Изравнителят е изграден от бетонова конструкция в изкоп. Ограждащи стени 
на изравнителя са тип „Амбурсен“ и се групират в три типа (Приложение №2): 

І тип – участък с обща дължина 495 m, разстояние между контрафорсите 5,0 m и 
дебелина в короната 30 cm, а при основите 50 cm. Ширината на основите е 80 cm. 
Наклонът на откосът към водната страна е 1:0,70 (55о), а към въздушната –1:0,46 
(65о). 

ІІ тип – участък с обща дължина 115 m. Той е компилация между І тип и облицовка 
на откосите, тъй като се прилага на местата, където откосът е вкопан – но не в 
цялата си височина. Наклонът на откосите към водната и въздушната страна е 
същия като при І тип. 

ІІІ тип – участък с обща дължина 80 m. В този случай откосът на изравнителя е 
вкопан изцяло в терена. Облицован е с бетонна плоча с дебелина 15 cm, като е 
запазен същият наклон – 1:0,70 (55о). 

Короната на стената при І и ІІ тип е оформена като пасарелка с ширина 0,80 
m, съоръжена с метален парапет откъм водната страна. 

Фугата между дънната плоча със зъба и главите на контрафорсите е 
запълнена с битум и с два пласта юта. Фугите на облицовъчните плочи са 
вертикални през 5 m. Те са намазани с битум и са затворени с бетонен тампон тип 
„лястовича опашка“. 

Дъното на изравнителя ляга навсякъде в изкоп, като е облицовано с бетонни 
плочи с дебелина 15 cm. Основно плочите са квадратни със страна 4,50 m. Фугите са 
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широки 2 cm, запълнени с битум. По дъното и стените на изравнителя от водната 
страна е монтирана водонепропусклива мембрана през 2009г. 

Съгласно изискванията на чл. 44, т.4 – пукнатиноустойчивост, от Наредбата за 
условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на 
язовирните стени и на съоръженията към тях, е необходимо извършването на 
обследване конструкцията на платната и контрафорсите на изравнителя и 
установяване действителното напрегнато състояние. Обследването трябва да се 
направи на оградните съоръжения на Изравнителя без преливника и водовземането. 
Предмет на обследване са само надземните части от оградните конструкции. 

На 52 броя от платната на ограждащите стени в надземната им част се 
наблюдават хоризонтални пукнатини. При 18 от тях са наблюдавани процеси на 
филтрация и изнасяне на свободна вар, през различни времеви периоди. На 25 бр. 
от контрафорсите се наблюдават хоризонтални пукнатини през тялото. Циментовите 
марки, поставени  върху пукнатините на контрафорсите, в по-голямата си част са 
спукани.  

Дневен изравнител „Алеко“ е с постоянен режим на работа, като водното ниво 
е променливо и зависи от работата на ВЕЦ „Пещера“ и ВЕЦ „Алеко“. Изпразването 
на съоръжението става на определен период от време (най-малко на 5 г. в 
изпълнение на чл.27, ал.4 от „Наредба за условията и реда за осъществяване на 
техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на 
съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние“). По 
време на извършване на полевите работи от Изпълнителя няма да се нарушава 
редовната експлоатация на ВЕЦ „Пещера“, изравнител „Алеко“ и ВЕЦ „Алеко“. Оглед 
на конструкцията може да се направи от сухия откос на съоръжението. От водната 
страна, откосът на съоръжението е покрит с геомембрана, която скрива 
стоманобетоновата конструкция на изравнителя.   

  Наличните архивни проектни данни се съхраняват в: 

 технически архив на Предприятието; 

 технически архив на язовирен район „Батак”. 

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА 

4.1. Технически изисквания към услугата 
Изготвянето на конструктивното становище трябва да обхваща минимално 

следното: 

Да се извърши проучване и анализиране на наличната архивна документация 
за изследваното съоръжение.  

Да се извърши събиране или установяване на всички необходими данни за 
съоръжението, характеристиките на материалите и др., необходими за неговата 
работа.  

Да се определят на място точните размери на конструктивните елементи на 
изравнител „Алеко“. 

Да се извърши обстоен визуален оглед на цялото съоръжението. 

Да се измерят и картират компрометираните елементи с техните геометрични 
характеристики и структура по цялата дължина на изравнителя. 

Да се определят физико-механичните и якостни показатели на бетона и 
армировката в характерни зони по цялата дължина на изравнителя, с гъстота 
гарантираща представителност на изследванията, включващи: 
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 определяне вида и геометрията на конструктивната система, типа на 
носещата конструкция, описание и установяване на механичните и 
експлоатационните характеристики на вложените материали; 

 установяване на вероятната якост на натиск на бетона и неговия клас в 
стоманобетонните елементи по безразрушителни методи; 

 заснемане по безразрушителни методи на наличната армировка в отделните 
елементи на конструкцията на изравнителя за характерни техни сечения. 

 оценка на риска от корозия и степента на корозия на армировката. 
Инструментите за безразрушително изпитване на строителните конструкции 

трябва да са преминали сервизна проверка и да притежават валиден сертификат за 
периода на проверката, който Изпълнителят представя на Възложителя преди 
измерванията, за което се съставя и подписва двустранен протокол. 

Необходимо е да се извърши подробно картиране на местата, на които ще се 
извършват изпитванията на материалите, както във вертикална посока, така и в 
хоризонтална. 

Да се представят протоколи за извършените изпитвания за установяване на 
якостните показатели на бетона и армировката. 

Да се опишат използваните методи за определяне на якостните показатели на 
материалите и изчисленията и връзката им с нормативната база. 

Необходимият брой и места от конструкцията за изследване на материалите с 
оглед представителност на изследването трябва да отговарят на действащата в 
страната нормативна уредба и добрата инженерна практика. Разходите за всички 
изследвания на материалите трябва да бъдат включени в офертата на 
Изпълнителя. 

Да се направи анализ на получените резултати и да се представи оценка за 
актуалното състояние на материалите, от които е изградена конструкцията и 
заключения за якостните показатели на бетона и армировката.  

Всички предвидени и проведени дейности да бъдат подробно описани в 
Конструктивното становище за състоянието на изравнител „Алеко“, включващо 
всички предвидени дейности и мероприятия в точка 4.1.  

След обобщение на резултатите от проведеното обследване на конструкцията 
и вземайки предвид действителното състояние на материалите, Изпълнителят да 
извърши изчисления за установяване на носимоспособността на конструкцията чрез 
определяне на актуалното напрегнато състояние на конструкцията при различни 
комбинации на натоварвания.  

Изпълнителят да даде описание на използваната методика за изчисление, 
както и описание на избрания изчислителен софтуер. 

Определянето на сеизмичните сили да се изпълни съгласно разпоредбите на 
Наредба №РД 02-20-2 от 27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в 
земетръсни райони. 

Проведените изчисления трябва да дават ясни заключения за 
носимоспособността на конструкцията на изравнителя. 

Обхватът на изчисленията да отговаря на изискванията на нормативната 
уредба при изчисление на подобен тип хидротехнически съоръжения.   

В случай, че носимоспособността на изравнителя е застрашена или нарушена, 
Изпълнителят да съобщи в заключението на конструктивното становище за 
необходимостта от изпълнение на инженерни мероприятия за възстановяване на 
проектните характеристики на съоръжението. 
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При изготвянето на конструктивното становище да се спазват минимум 
следните нормативни документи: 

 Наредба №РД-02-20-2 от 27.01.2012 г. за проектиране на сгради и 
съоръжения в земетръсни райони (в сила от 15.03.2012 г.). 

 Наредба №1 от 10.09.1996г. – за проектиране на плоско фундиране (Норми 
за проектиране на плоско фундиране)  

 Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции - 1988г. – 
изменение №5/2008г.  

 Норми за проектиране на хидротехнически съоръжения. Основни положения 
– 1985г. 

 Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за 
хидротехнически съоръжения - 1990г. 

 Всички други действащи в Република България нормативни документи, 
свързани с изпълнението на поръчката. 

4.2. Изисквания към услугата за опазване на околната среда и климата 

При извършване на дейностите по изпълнението на услугата, Изпълнителят 

следва да спазва разпоредбите на нормативните документи, действащи в Република 

България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях 

задължения за него.  

При извършване на дейности свързани с образуването на отпадъци, следва 

да се предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а 

при възникване на замърсяване Изпълнителят е длъжен незабавно да извърши 

действия за ограничаване на отрицателните последици върху всички компоненти на 

околната среда.  

Всички разходи за възстановяване на качествата на компонентите на 

околната среда се заплащат от Изпълнителя.  

4.3. Изисквания към услугата за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд 

  Посещението на обекта, както и всички последващи действия по предмета на 

настоящия договор, ще се извършват в присъствието на представител на 

Възложителя и при подписано споразумение за ЗБР между ръководител 

производствено поделение, язовирен район „Батак“ и представител на Изпълнителя 

по чл.18 по ЗЗБУТ. 

При изпълнение на договорените работи и изготвяне на документи, свързани с 

безопасността на труда, да се спазват: 

 Наредба № РД–07–2 за условията и реда за провеждането на първоначално 
обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ; 

 Наредба №7 за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при 
използване на работно оборудване; 

 Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на 
електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и 
хидротехнически съоръжения; 

 Наредба № 9 за техническата експлоатация на електрическите централи и 
мрежи; 
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 Всички други действащи в Република България нормативни документи, 
свързани с изпълнението на поръчката. 

4.4. Гаранционен срок и други гаранционни условия 
Неприложимо за текущата услуга. 

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

5.1. Срок и условия към срока за изпълнение 

  Срокът за изготвяне на конструктивното становище да бъде не по-дълъг от 

60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на влизане на Договора за 

изпълнението на услугата в сила. 

5.2. Място и условия за изпълнение 
Изравнител „Алеко“ е разположен северозападно от с. Радилово и източно от 

с. Дебръщица върху платото на местността Среден чал. В геоложко отношение е 
фундиран върху силно напукани и повърхностно окарстени мрамори. Обектът е 
свързан с главния път Пазарджик – Пещера чрез отклонение с дължина около 2700 
m, изградено от трошено-каменна настилка. 

При необходимост от електрозахранване за изпълнение на услугата, същото 
да се осигури от Изпълнителят в съответствие с действащите нормативни 
изисквания. 

Изпълнителят е длъжен да не възпрепятства работата на обслужващия 
персонал от язовирния район и да не блокира достъпа до технологичната площадка. 
Изпълнителят трябва да планира мерки за предпазване от нанасяне на щети по 
всички постройки, съоръжения и настилки. Нанесени щети върху инсталации, 
оборудване и/или съоръжения на Възложителя или на трети лица се възстановяват 
от Изпълнителя за негова сметка и по начини, съгласувани от експлоатационния 
персонал на Възложителя. 

5.3. Контрол на работата от страна на Възложителя 
Изпълнителят предава за разглеждане на Възложителя изготвеното 

конструктивно становище, като разработката се предава с придружително писмо в 
Деловодството на Предприятие „Язовири и каскади“ на адрес: гр. София, ул. 
„Лавеле” №26. 

В срок до 20 (двадесет) календарни дни след представянето на 
конструктивното становище, Възложителят назначава свой Технически съвет за 
разглеждане на разработката. 

Разработката се предава от Изпълнителя на Възложителя както следва:  

 На хартиен носител - в 4 (четири) подвързани екземпляра на български език. 

 В цифров формат на оптичен носител - текстови файлове на разработката 
да се представят в *.doc и *.pdf формати, а графичните във формат *.dwg, 
*.xls и *.pdf. 

6. ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

6.1. Технически изисквания към персонала, изпълняващ услугата 
Конструктивното становище трябва да бъде изработено, подписано и 

заверено от проектанти с Пълна проектантска правоспособност (ППП) в 
съответствие с изискванията на действащата в момента нормативна уредба.  

Документите, установяващи изпълнението на посочените изисквания на 
Възложителя, които участникът следва да представи са:  
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 Списък на договори за конструктивни становища/проектиране със сходен на 
настоящата поръчка предмет, изпълнени от участника през последните 5 
(пет) години, с подробно описан предмет, включително стойностите, датите и 
възложителите, придружени от препоръки за добро изпълнение. 

 Списъкът следва да съдържа подробни данни за изготвените конструктивни 
становища/проекти и участвалите в изготвянето им правоспособни 
проектанти, които ще участват в изпълнението на настоящата поръчка; 

 Списък на екипа от специалисти на Участника с данни за проектантската им 
правоспособност и приложени действащи сертификати. 

 Документи, удостоверяващи образованието, професионалната 
квалификация и правоспособност и опита на лицата, изпълнители на 
поръчката; 

 Декларация за извършен предварителен оглед на обекта; 

 Изпълнителят да представи удостоверение за въведена системата за 
управление на качество, околна среда и здраве съгласно изискванията на 
БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 45001:2018;  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Приложение №1 – Ситуация 

2. Приложение №2 – Типове стени на изграждане 

3. Приложение №3 – Количествена сметка 

 

 

 

 



СИТУАЦИЯ на Дневен изравнител „Алеко“ 
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Приложение №3  

Количествена сметка 
за 

„Изготвяне на конструктивно становище за състоянието на конструкцията 
на изравнител „Алеко““ 

 

№ Наименование Ед. мярка К-во 

1 
Изготвяне на конструктивно становище за състоянието на 

конструкцията на изравнител „Алеко“ 
бр. 1,00 

 



Стр. 1 от 1 

Приложение 2 

 

ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за 

определяне на прогнозна стойност при  възлагане на предстояща 

обществена поръчка с предмет: Изготвяне на конструктивно становище за 

състоянието на конструкцията на изравнител „Алеко“ 

 

ОТ: …………………………………………………………………………………………………… 

(наименование на участника, ЕИК, точен адрес и лице за контакт, телефон, факс,  

e-mail, интернет адрес) 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща 

за възлагане обществена поръчка с предмет обособена позиция: Изготвяне на 

конструктивно становище за състоянието на конструкцията на изравнител 

„Алеко“ и провеждане на пазарни консултации ви представяме нашето индикативно 

предложение за цена и срок, както следва: 

№ Наименование 
Ед. 

мярка 
Количество 

Ед. цена в 

лева без 

ДДС 

Стойност в 

лева без 

ДДС 

1. Изготвяне на конструктивно 

становище за състоянието 

на конструкцията на 

изравнител „Алеко“ 

бр. 1   

      

      

    Обща цена 
в лева без 

ДДС 

 

 

Индикативен срок за изпълнение на поръчката: …………………………………. дни. 

Франко място/Място за изпълнение на поръчката: ЯР „Батак“ 

Цената и срока са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – Техническа 

спецификация от пазарната консултация. 

 

Дата: ………….. ПОДПИС и ПЕЧАТ:            

.........................................................................     

     (име и фамилия)    

 .........................................................................    

    (длъжност на представляващия участника) 


