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ПОКАНА 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. „Триадица“ №8 в качеството си на възложител, 
чрез Предприятие „Язовири и каскади“, ЕИК 0006493480375 гр. София, ул. „Лавеле“ №26, Ви 
кани, при проявен от Ваша страна интерес, да предложите оферта за: „Доставка на кран 
шибърен, фланшови за яз. р-н „Белмекен“, съгласно приложената техническа специфи-
кация. 

1. Описание на поръчката – Доставката включва 1 (един) брой кран шибърен, фланшови, 
комплект с: 

 Фланец - БДС EN 1092-1/05 B2/DN300/PN6/S235JR – 2 бр.; 

 Уплътнения - БДС EN 1514-1 / DIN 2690  - DN300 / PN10 – 2 бр.; 

 Болтове - ISO 4017 / DIN 933 – M20x90 – 8.8 – 24 бр.; 

 Гайки - ISO 4032 / DIN 934 – M20-8 – 24 бр. 

2. Подаване на оферти и условия: 
Всеки участник може да подаде своята оферта, попълнена съгласно приложения 

образец, по пощата, в деловодството на НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каксади“  на 
адрес: гр. София, ул „Лавеле“ №26, всеки работен ден от 8:30 до 17:30 ч., или на e-mail:  
office@dams.nek.bg. По пощата или в деловодството офертите се подават в плик, върху кой-
то се посочват адресът, определен за предаване на офертата, наименованието на поръчка-
та и името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт. 

Офертата да съдържа: попълнена оферта – образец, която e приложена към 
настоящата покана. 

Офертата следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в приложената 
техническа спецификация. Оферти, за които е установено, че не отговарят на изискванията 
на възложителя, в това число на техническите спецификации, не подлежат на оценяване и 
класиране. 

2.1 Краен срок за представяне на офертата е 17:00 часа на 12.03.2020 г., на адрес: НЕК 
ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“, гр. София, ул. „Лавеле“ №26, всеки работен ден от 
8:30 до 17:30 ч. в деловодството или по пощата. 

Допълнителна информация може да бъде получена от инж. Доньо Иванов, отдел „Под-
държане“, тел.029885615/2259 , e-mail: d.ivanov@dams.nek.bg. 

2.2 Валидност на офертата – 60 календарни дни, считано от датата, определена за краен 
срок за подаване на офертите. Срокът на валидност на офертата е времето, през което 
участникът е обвързан с условията на представената от него оферта. 

3. Критерий за оценка на офертите: „най-ниска цена“  

4. Прогнозна и максимална стойност на поръчката 2 200 лв. (без ДДС) 
Участниците, подали оферта над тази стойност няма да бъдат допуснати до оценка и 

класиране. 

5.  Условия и начин на възлагане и плащане 

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД                      

ПРЕДПРИЯТИЕ ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ”„
 София ул Лавеле тел факс 1000, . „ “ 26, . (02) 988 56 15,  (02) 988 19 41

e-mail: office@dams.nek.bg
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5.1 За изпълнението на доставката Възложителя ще изпрати Възлагателно писмо на 
определения Изпълнителя на доставката. 

5.2 Плащането ще се извърши в срок до 30 (тридесет) календарни дни след дата на полу-
чаване на доставката, приемателен протокол и след представена фактура – оригинал. 

6. Документи, представяни от участника при подаване на оферта: 

– Попълнена по образец оферта. 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Техническа спецификация; 
2. Образец на оферта. 

 
 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за доставка 

 

ОТНОСНО: Доставка на кран шибърен, фланшови за яз. р-н “Белмекен” 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
В  яз. р-н “Белмекен” има реверсивен тунел свързващ събирателна деривация “Грънчар” 

и яз. “Бели Искър”. Този тунел има изграден изпускател, който е необходим за изпразването 
му. Изпускателят е съоръжен с два затвора, тип – клинов шибър. 

След направен технически преглед е установено, че вследствие на дългогодишния пе-
риод на експлоатация и влиянието на атмосферните условия е нарушена конструктивната 
функционалност на един от клиновите шибри.   

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАТА 
Целта на настоящата техническа спецификация е доставка на 1 (един) брой клинов ши-

бър за възстановяване на функционалността  на изпускателя на реверсивният тунел между 
събирателна деривация “Грънчар” и яз. “Бели Искър”. За свързването му към стоманената 
тръба на изпускателя да се достави комплект с два фланеца и необходимите свързващи и 
уплътняващи елементи. 

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 
На реверсивният тунел свързващ събирателна деривация “Грънчар” и яз. “Бели Искър” 

има изградени два изпускателя с по един затвор тип: клинов шибър. Клиновите шибри са 
монтирани на метални тръби. Връзката между клиновия шибър, който подлежи на подмяна и 
тръбата е фланцова.  

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ ДОСТАВКАТА 

4.1 Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството 

4.1.1 Технически изисквания към стоките 

4.1.1.1 Технически изисквания към клиновия шибър 

Предназначението на клиновият шибър е през него да се изпразва реверсивния тунел за 

провеждане на огледи и ремонтни работи. Клиновият шибър е винаги затворен в нормално-

то си работно положение. Работи само в крайно положение  - отворено или затворено. 

Основни технически данни: 
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 Тип клинов шибърен кран; 

 Производство стандартно; 

 Брой 1; 

 Условен диаметър DN 300; 

 Условно стандартно налягане 1 МРа; 

 Уплътняване метал – метал; 

 Работен флуид техническа вода; 

 Работна температура на водата +3 ÷ +10 ˚С; 

 Температура на околната среда -20 ÷ +30 ˚С; 

 Отваряне ръчно при не изравнено налягане; 

 Затваряне ръчно в поток; 

 Теч при затворено състояние и макс. напор 0 l/s;  

 Предназначение за изпускане на вода; 

 Нисък въртящ момент; 

 Вътрешният уплътнителен контур на клина трябва да осигури максимална плът-

ност при затваряне при минимална стегнатост между уплътнението и неговата 

повърхнина; 

 Монтажна дължина по EN 558-1 серия 14; 

 Задвижване ръчно от място с ръчно колело; 

 Място на монтаж - на тръбно отклонение от направено на реверсивния тунел; 

 Начин на укрепване носи се от тръбопровода; 

 Фланцово присъединяване от двете страни DN 300 / PN 10 съгласно БДС EN 

1092-2 или еквивалент 

Материал за основните елементи на клиновия шибър: 

Материалите за изработването на по отговорните детайли трябва да съответстват по 

вид и качество на европейските норми както следва: 

 Тяло и капак сферографитен чугун EN GJS-400-15 (GGG 

40); 

 Стебло  неръждаема стомана; 

 Гайка на стеблото бронз или месинг; 

 Клин сферографитен чугун 

Като цяло защита от корозия – вътрешно и външно епоксидно покритие на корпуса. 

Документацията към клиновия шибър при доставянето му: 

 Технически данни; 

 Сертификат за качество на материала; 

 Сертификат за качество на антикорозионното покритие; 

 Декларация за произход; 

 Протоколи за преминали заводски изпитания по стандарт БДС EN 12266-1 или екви-

валент; 

 Инструкции за експлоатация и поддръжка на затвора; 

 Инструкция за ремонт и съхранение; 
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4.1.1.2 Технически изисквания към фланците 

 Тип      БДС EN 1092-1/05 B2/DN300/PN6/S235JR 

      (или еквивалент); 

 Брой      2; 

 Да се доставят със сертификати за материал.. 

4.1.1.3 Технически изисквания към уплътнителните елементи 

 Материалът за уплътнения се предпочита да бъде не старееща гума, която няма да 

бъде повлияна от овлажняване и изсъхване или температурни промени. 

 Тип      БДС EN 1514-1 / DIN 2690  - DN300 / PN10 

      (или еквивалент); 

 Брой      2; 

 Да се доставят със декларация  за съответствие. 

4.1.1.4 Технически изисквания към свързващите елементи 

4.1.1.4.1 Болтове 

 Тип   болт с шестостенна глава ISO 4017 / DIN 933 – M20x90 – 8.8 

   (или еквивалент); 

 Брой   24. 

 Да се доставят със сертификати за  материал и съответствие. 

4.1.1.4.2 Гайки 

 Тип   гайка шестостенна ISO 4032 / DIN 934 – M20 – 8 

   (или еквивалент); 

 Брой   24. 

 Да се доставят със сертификати за материал и съответствие. 

4.1.2 Технически изисквания към маркировката 

Не приложимо за предмета на поръчката. 

4.1.3 Технически изисквания към окомплектовка и опаковка 

Не приложимо за предмета на поръчката. 

4.1.4 Технически изисквания към транспортирането 

Не приложимо за предмета на поръчката. 

4.1.5 Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация 

Не приложимо за предмета на поръчката. 

4.2 Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата 

В инструкцията за поддръжка и експлоатация да има изисквания относно опазването на 

околната среда в това число информация за третирането на клиновия шибър след изтичане 

на експлоатационната му годност. 

4.3 Изисквания към доставените стоки за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд 

Да бъдат отразени в Инструкцията за експлоатация 
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4.4 Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни услуги 

Не по-малко от 12 /дванадесет/ месеца от датата на приемо-предавателния протокол; 

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

5.1 Срок, място и условия за доставка 

- Място на доставката: гр. София, ул. „Мими Балканска“ № 5 

- Срок за изпълнение на доставката: не повече от 60 /шестдесет/ календарни дни, счи-

тано от датата на възлагателното писмо; 

- Условия за доставка – стоката да бъде доставена технически и документално окомп-

лектована. 

5.2 Контрол на доставките при получаването й 

Преди приемане на стоката към склад на Възложителя е предвидено да се извърши входящ 

контрол на доставката, съгласно заложените изисквания. Стоката се приема след подписан 

протокол за входящ контрол от Възложителя. При неудовлетворителен входящ контрол по 

заложените характеристики в техническата спецификацията, стоката се връща на Изпълни-

теля.  

5.3 Други изисквания 

Няма 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Няма 

 
 


