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Приложение 2 

 

ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за 

определяне на прогнозна стойност при  възлагане на предстояща 

обществена поръчка с предмет: Услуги по оценка на състояние на съоръжения  в 

обособени позиции, предприятие „Язовири и каскади“ 

ОТ: …………………………………………………………………………………………………… 

(наименование на участника, ЕИК, точен адрес и лице за контакт, телефон, факс,  

e-mail, интернет адрес) 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща 

за възлагане обществена поръчка с предмет обособена позиция “Оглед на водна кула 

за ВЕЦ „Пещера“, язовирен район „Батак“ и провеждане на пазарни консултации ви 

представяме нашето индикативно предложение за цена и срок, както следва: 

№ Наименование 
Ед. 

мярка 
Количество 

Ед. цена в 

лева без 

ДДС 

Стойност в 

лева без 

ДДС 

1 Оглед на водна кула за ВЕЦ 

„Пещера“ – общо 1090 m2 

    

1.1 Оглед на стеблото на водната 

кула 
m2 482   

1.2 Оглед на долните камери на 

водна кула 
m2 608   

2 
Изготвяне на доклад с 

подробно описание на 

констатираните нарушения 

бр. 1 
  

    
Обща цена 
в лева без 

ДДС 

 

 

Индикативен срок за изпълнение на поръчката: …………………………………. дни. 

Франко място/Място за изпълнение на поръчката: ЯР „Батак“ 

Цената и срока са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – Техническа 

спецификация от пазарната консултация. 

 

Дата: ………….. ПОДПИС и ПЕЧАТ:            

.........................................................................     

     (име и фамилия)    

 .........................................................................    

    (длъжност на представляващия участника) 



НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД 
ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“ 

 

 
УТВЪРЖДАВАМ, 
УПРАВИТЕЛ: 
ИНЖ. М. ИВАНОВ 
(подпис, дата) 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
за услуга 

 
ОТНОСНО: Оглед на водна кула на ВЕЦ „Пещера“, ЯР „Батак“ 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Водна кула за ВЕЦ „Пещера“ е хидротехническо съоръжение от 
водноенергийната система „Баташки водносилов път“ (Приложение №1). 

От язовир „Батак“ започва главната напорна деривация (ГНД), която завършва 
при водна кула и чрез подземния напорен тръбопровод отвежда водите до ВЕЦ 
„Пещера“. По подземна долна вада и главния безнапорен тунел водите се вливат в 
дневния изравнител „Алеко“. От изравнителя по слабонапорна деривация водите се 
отвеждат до ВЕЦ „Алеко“. 

Основни технически параметри на водна кула за ВЕЦ „Пещера“: 

 Кота дъно водна кула 1057,60 m; 

 Диаметър на стеблото 3,0 m; 

 Височина водна кула 54,0 m; 

 Кота ос долна камера 1069,50 m; 

 Диаметър долна камера 1,8÷3,0 m; 

 Кота дъно горна камера 1105,00 m. 

След дългогодишна експлоатация на водна кула на ВЕЦ „Пещера“, 
неблагоприятните климатични условия и режими на работа, както и в изпълнение 
изискванията на чл.27, ал.4 от „Наредба за условията и реда за осъществяване на 
техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на 
съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние“ 
налагат настоящия оглед.  

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Основната цел на поръчката е да се направи оглед на стеблото и долните 
камери на водната кула и да се изготви доклад с резултати от изпълнените дейности. 

Обхватът на възлаганата услуга включва изпълнение на следните видове 
дейности: 

2.1. Оглед на ствола - вътрешната част на подземната (стоманобетонова) 
вертикална част на водната кула – площ 482 m2 с извършване на: 

 Картиране по коти и местоположение в напречното сечение на всички видими 
нарушения на облицовката: пукнатини, язви, каверни и други по  
местоположение, форма и размери; 

 Определяне състоянието на зоните около чупките при пресичането на 
вертикалната част на кулата с долните водни камери и тунела на ГНД; 

 Оглед за обратна филтрация и при констатиране на такава местата да се 
картират, като се даде оценка за дебита; 
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2.2. Оглед на долните камери на водна кула – обща площ 608 m2; 

 Картиране по дължина и местоположение в напречното сечение на всички 
видими нарушения на облицовката, пукнатини, язви, каверни, обратни 
филтрации и други по местоположение, форма, размери и дебити; 

 Картиране на наносите през разстояние максимум от 2 m по дължина (ако се 
установят такива) в долните водни камери, като се направи оценка на 
приблизителните количества и се дадат в m3;  

2.3. Изготвяне на подробен технически доклад за резултатите от огледа на ствола и 
водните камери на водната кула, с текстови и графични приложения - разгъвки на 
ствола на водната кула и долните водни камери с отбелязани на тях установените 
нарушения на облицовката, както и подробна цифрова фото документация (снимки и 
видео) със звуков коментар и надписи на характерните места със забелязаните 
нарушения.  

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Водната кула за ВЕЦ „Пещера“ се състои от вертикално стебло, долна и горна 
камери (Приложение №3).  Построена е подземно в края на напорния тунел като 
вертикална кръгла шахта със светъл диаметър D=3,0 m и височина 54,0 m. 
Облицовката на ствола е стоманобетонна с дебелина от 25 до 35 cm. Върху нея е 
нанесен стоманоторкрет с дебелина 5,5 cm.  

Долна камера е двукамерна. Състои се от два глухи тунела (ляв и десен). Всеки 
от тунелите е с дължина 40,0 m и кръгло сечение с диаметър 3,0 m в началото и 1,80 m 
в глухия край. Общият обем на долните водните камери е 385 m3.  

Горна камера на кулата е с цилиндрично сечение с диаметър D=15,0 m и 
височина 10,0 m. Обемът на горна камера до преливния ръб е 1235 m3. 

Преливникът е цилиндричен с отвор 3,0 m и е продължение на стеблото на 
кулата. Височината на цилиндъра над дъното на горната камера е 7,0 m с дебелина 
15 cm. В основата са оставени 8 отвора с размери 30/40 cm, радиално разположени, 
за оттичане на водата. 

Водната кула е предназначена да намали хидравличен удар в тръбопровода, 
да предпази напорния тунел от неговото въздействие и да създаде условия за по-
спокойна работа на турбогрупите при промяна на товара им. 

Достъпът до вътрешността на водната кула и долната водна камера е възможен 
единствено чрез използване на техники и средства за работа на височина. 

Предвид спецификата на хидротехническото съоръжение, оглед на ствола на 
водната кула и долните камери може да извършва само по алпийски способ и след 
изпразване на главната напорна деривация, за което НЕК ЕАД осигурява „прозорец” 
в работата на ВЕЦ „Пещера” като последната временно преустановява работа.  

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА 

4.1. Технически изисквания към услугата 

Изпълнителят трябва да планира изпълнението на договорените работи по 
начин, който обезпечава изпълнението на обществената поръчка с договореното 
качество и в обем, съгласно изискванията на Договора и тази Техническа 
спецификация. 

Изпълнителят предоставя на Възложителя: 

 Подробен технически доклад за резултатите от огледа на ствола и водните 
камери на водната кула, с текстови, графични и цифрови фото приложения - 
разгъвки на ствола на водната кула и долните водни камери (по образец на 
Приложение №2), като през 1 метър по коти да се отбележат установените 
нарушения на облицовката (пукнатини, язви и каверни). Разположението на 
наносите в долните водни камери, (ако има такива) се представя във 



януари 2020г.  НЕК ЕАД, П „Язовири и каскади“ 

Техническа спецификация за   стр. 3 от 7 
оглед на водна кула на ВЕЦ „Пещера“ 

вертикални разрези (Приложение №2).  

 Да се представи в табличен вид общата дължина на пукнатините, общо 
количество на площни нарушения, общ брой на каверни като се разделят в 3 
групи – каверни с дълбочини 0÷2 cm; 2÷5 cm и над 5 cm. 

 Докладът да съдържа количествена оценка за нарушенията. Всяко нарушение 
да е съпроводено с подробно описание за местоположение и размер (за 
площни нарушения – размери на площта и дълбочина, за пукнатини – 
дължина, дълбочина, отваряне). 

 Мащабни чертежи с нанесени всички данни от извършеното картиране да 
бъде в мащаб не по–малък от М 1:250.  

 Като приложение към доклада да се представи пълен видео материал за 
цялата площ с подходящо качество, детайлност и осветеност, придружен със 
звуков коментар и надписи. 

 Като приложение към доклада да се представят снимки на всички 
констатирани площни нарушения и пукнатини по вътрешната облицовка на 
ствола и долните водни камери на кулата. 

 Всички констатирани нарушения по вътрешната облицовка на ствола и 
долните водни камери, да се маркират с подходящ контрастен цветен спрей, 
с цел добра видимост при изготвянето на видео и фото материалите. По 
преценка на изпълнителя може освен спрей да се прилагат и други методи за 
обозначаване на площни нарушения и пукнатини.  

4.2. Изисквания към услугата за опазване на околната среда и климата 

При извършване на дейностите по изпълнението на услугата, Изпълнителят 
следва да спазва разпоредбите на нормативните документи, действащи в Република 
България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения 
за него.  

При извършване на дейности свързани с образуването на отпадъци, следва да 
се предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при 
възникване на замърсяване Изпълнителят е длъжен незабавно да извърши действия 
за ограничаване на отрицателните последици върху всички компоненти на околната 
среда.  

Всички разходи за възстановяване на качествата на компонентите на околната 
среда се заплащат от Изпълнителя.  

4.3. Изисквания към услугата за осигуряване на здравословни и безопасни условия 
на труд 

Посещението на обекта, както и всички последващи действия по предмета на 
настоящия договор, ще се извършват в присъствието на представител на 
Възложителя и при подписано споразумение по КОСЗБР, съгласно изискванията на 
интегрираната система за управление /съдържащо реквизитите на споразумението по 
смисъла на чл. 18 от ЗЗБУТ/. 

Работите по огледа на водна кула за ВЕЦ „Пещера“ ще се извършат по наряд. 

При изпълнение на договорените работи и изготвяне на документи, свързани с 
безопасността на труда, да се спазват: 

 Наредба № РД–07–2 за условията и реда за провеждането на първоначално 
обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ; 

 Наредба №7 за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при 
използване на работно оборудване; 

 Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на 
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електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и 
хидротехнически съоръжения; 

 Наредба № 9 за техническата експлоатация на електрическите централи и 
мрежи; 

 Всички други действащи в Република България нормативни документи, 
свързани с изпълнението на поръчката. 

4.4. Гаранционен срок и други гаранционни условия 

Не приложимо за текущата услуга. 

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

5.1. Срок и условия към срока за изпълнение 

Срокът за изпълнение на огледите, картирането на ствола и камерите на водна 
кула на ВЕЦ „Пещера“ и изготвянето на видео документацията от тях е не повече от 
5 календарни дни, считано от датата на предаване на работната площадка от 
Възложителя на Изпълнителя. 

Срокът за представяне на техническия доклад с чертежи на хартиен носител и 
видео документацията със звуков коментар и надписи на характерните места със 
забелязани нарушения на облицовката е не повече от 15 календарни дни, считано 
от датата на протокола за приключване на огледите и картирането на ствола и 
долните камери на водна кула на ВЕЦ „Пещера“. 

5.2. Място и условия за изпълнение 

Водна кула за ВЕЦ „Пещера“ е разположена западно от гр. Пещера. Обектът е 
свързан с главния път Пещера – Батак чрез отклонение на 2500 m от изхода на гр. 
Пещера, с дължина около 8000 m, изградено от трошено-каменна настилка. В 
геоложко отношение водната кула е изградена в кристалинни шисти и гнайси. 

Обектът няма постоянно електрозахранване и охрана. За изпълнение на 
предмета на обществената поръчка, Изпълнителят следва да осигури собствено 
електрозахранване от преносим генератор и собствено преносимо осветление в 
съответствие с действащите нормативни изисквания. 

Необходимо условие за извършването на огледите и картировката е 
изпразването на главна напорна деривация (ГНД) на ВЕЦ „Пещера“ и пълно спиране 
на централата. Огледите и картировката се осъществяват в рамките на „прозорец“ – 
период от време, през който съоръженията са преустановили работа - не провеждат 
водни количества и е възможен безопасен достъпа на хора във водната кула.  

Задължение на Изпълнителя е да осигури изпълнението на договорените 
работи в частта на огледите на вътрешността на кулата и долни водни камери, както 
и изготвянето на видео документацията за тези огледи трябва да се вмести във 
времето на определения „прозорец“ от Възложителя. Изготвянето на документацията 
на хартиен носител, определено с тази спецификация, като част от предмета на 
обществената поръчка може да се изготви извън периода на „прозореца“, но не по-
късно от определения с договора за изпълнението срок. 

Забележка: Възможни са промени в началната дата и продължителността на 
периода за изпълнение на обекта, предвид динамичното развитие и оперативните 
нужди на енергийната система, за което заинтересованите страни по договора 
се уведомяват своевременно. Във връзка с възможността за поява на 
технологична необходимост от въвеждане на съоръженията (ГНД и ВЕЦ „Пещера”) 
в експлоатация по време на изпълнение на договора, Изпълнителят трябва да 
поддържа непрекъсната готовност за прекъсване на работа и пълна евакуация на 
работната площадка в срок до 6 (шест) часа след получаване на нареждане от 
Възложителя. 
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Изпълнителят е длъжен да не възпрепятства работата на обслужващия 
персонал от язовирния район и да не блокира достъпа до технологичната площадка. 
Изпълнителят трябва да планира мерки за предпазване от нанасяне на щети по 
всички постройки, съоръжения и настилки. Нанесени щети върху инсталации, 
оборудване и/или съоръжения на Възложителя или на трети лица се възстановяват 
от Изпълнителя за негова сметка и по начини, съгласувани от Възложителя. 

5.3. Контрол на работата от страна на Възложителя 

Изпълнителят предава за разглеждане на Възложителя изготвеният доклад с 
придружително писмо в Деловодството на Предприятие „Язовири и каскади“ на адрес: 
гр. София, ул. „Лавеле” №26. 

Докладът се предава от Изпълнителя на Възложителя както следва:  

 На хартиен носител - в 4 (четири) подвързани екземпляра на български език.  

 В цифров формат на оптичен носител (CD, DVD или флашка) – 2 (две) копия, 
като текстовите файлове на разработката да се представят в *.doc и *.pdf 
формати, а графичните във формат *.dwg, *.xls и *.pdf. 

В срок до 20 (двадесет) календарни дни след представянето на доклада, 
Възложителят назначава свой Технически съвет за разглеждането и приемането или 
за допълването и/или преработката му, в определен от Техническия съвет срок, ако 
това е необходимо. Времето за разглеждане на доклада от технически съвет не се 
включва в срока за изпълнение на услугата. 

В срок от 14 (четиринадесет) календарни дни след датата на повторното 
представяне на Доклада от извършения оглед, след отстраняване на забележките, 
Възложителят провежда нов Технически съвет. Работата приключва с протокол от 
Технически съвет, с който Възложителят приема или не приема Доклада. 

6. ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

6.1. Технически изисквания към персонала, изпълняващ услугата 

Документите, установяващи изпълнението на посочените изисквания на 
Възложителя, които участникът следва да представи са:  

Документи необходими към офертата: 

 Списък на договори за извършени огледи по алпийски способ на съоръжения 
със сходен на настоящата поръчка предмет, изпълнени от участника през 
последните 3 (три) години, с подробно описан предмет, включително 
стойностите, датите и възложителите, придружени от препоръки за добро 
изпълнение. 

 Изпълнителят на обществената поръчка трябва да разполага с техника и 
средства за работа на височина и индустриален въжен достъп. 

 С Техническото предложение на офертата си, Изпълнителят трябва да 
представи поименно екип от специалисти, които ще изпълнят предмета на 
обществената поръчка и техните удостоверения . 

 Документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация 
и правоспособност и опита на лицата, изпълнители на поръчката; 

 Ръководителят на работната група да притежава минимум III-та 
квалификационна степен АРАС /ИРАТА/. (АРАС – асоциация на фирми 
работещи по алпийски способ); 

 Изпълнителите от работната група да имат завършен курс за минимум I-ва 
квалификационна степен за работа чрез „въжен достъп“; 

 Ръководителят на работната група на Изпълнителя да притежавам минимум 
V квалификационна група по Правилник за безопасност при работа в 
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неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по 
топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения (ПБРНУЕТЦТМХТС); 

 Лицата от работната група на Изпълнителя да притежават минимум III 
квалификационна група по ПБРНУЕТЦТМХТС 

 Необходимите предпазни съоръжения и оборудване да са проверени и да 
имат заверен преглед за срок от една година от правоспособно лице по БДС 
EN 365:2004+АС:2006 или еквивалент. 

 Преди подаване на офертата, за лицата, които ще извършват оглед на обекта, 
е необходимо да бъде издадена Заповед от Управление „Сигурност“ в ЦУ на 
НЕК ЕАД, разрешаваща еднократното посещение на обекта. За целта 
участникът следва да изпрати заявка за еднократен достъп по приложения в 
Документацията образец до: ЦУ на НЕК ЕАД на адрес: София, ул. „Веслец” № 
5 (деловодство), на факс 02 / 987 25 50 или на посочения в заявката ел. адрес: 
smirinski@nek.bg. В заявката участникът трябва да посочи точната дата на 
посещението в обекта, като може предварително да я съгласува с лицето за 
контакт, определено в обявлението за поръчка/обявата за обществена 
поръчка.  

 Заявката да съдържа пълна и точна информация в изисквания обем и 
актуален електронен адрес, като същата се изпраща минимум 2 (два) работни 
дни преди предвидената дата за посещение. 

 Оглед се осъществява на основание на издадената заповед. Заповедта се 
изпраща на участника за сведение.  

 Декларация за извършен предварителен оглед на обекта. 

 

Документи необходими за представяне от Изпълнителя на етап 
изпълнение на договора: 

 При подписването на договора за изпълнение на обществената поръчка, 
Изпълнителят трябва да представи за съгласуване от Възложителя 
разработен План за безопасност и здраве в съответствие с изискванията на 
чл.9 (2) т.1 буква (а) от Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания 
за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни 
и  монтажни работи и Наредба №7/23.09.1999 г. за минималните изисквания 
за здравословни и безопасни условия на труд при използване на работно 
оборудване, заверен от проектант притежаващ пълна проектантска 
правоспособност. 

 При изпълнение на договора стриктно да се спазват изискванията на всички 
правилници, правила и норми, свързани с изпълнението на работите по 
огледа, за пожарна безопасност и за безопасни и здравословни условия на 
труд, действащи в Република България. 

 Изпълнението на предмета на обществената поръчка се вмества във времето 
на определен от Възложителя „прозорец“ в работата на ВЕЦ „Батак” и 
обслужващите я водоподаващи съоръжения. 

 Изпълнителят трябва да планира изпълнението на договорените работи по 
начин, който обезпечава изпълнението на обществената поръчка с 
договореното качество и в обем, съгласно изискванията на Договора и тази 
Техническа спецификация. 

 На основание чл. 44, ал.1 във връзка с чл. 40, ал.1, т. 2 от ППЗДАНС на 
физическите лица, които ще извършват конкретно възложена задача в 
изпълнение на предмета на договора, се издава „Разрешение за конкретно 
възложена задача в стратегически обект”. Разрешението се издава от ДАНС в 
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срок от 30 (тридесет) работни дни. 

 За получаване на разрешение е необходимо в срок до 10 (десет) работни дни 
от датата на сключване на договора Изпълнителят да изпрати до Управление 
„Сигурност“ в НЕК ЕАД на адрес: София, ул. „Веслец” № 5 писмо с искане за 
извършване на проверка за издаване на разрешение за изпълнение на 
конкретно възложена задача в стратегическите зони на стратегическия обект 
или до зоните, свързани с изпълнението на стратегическата дейност, 
съдържащо списък на физическите лица, които пряко ще извършват 
договорената работа и следните придружаващи писмото документи: за всяко 
едно от лицата по списъка се прилагат попълнен въпросник (приложение № 6 
от ППЗДАНС), свидетелство за съдимост, документ за липса на водени срещу 
лицето досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ 
характер и удостоверителен документ за липса на психични заболявания. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Приложение №1 Вертикална схема на "БВП" 

2. Приложение №2 Разгънати площи на водна кула и долни камери 

3. Приложение №3 Вертикален разрез на водна кула 

4. Приложение №4 Количествена сметка 

 
 
 

 

СЪСТАВИЛ:    
(инж. Ст. Благоева, инженер ХЕС) ...............................................................................................    
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Приложение №4  

Количествена сметка за 

„Оглед на водна кула за ВЕЦ „Пещера“ 

 

№ Наименование Ед. мярка К-во 

1 Оглед на водна кула за ВЕЦ „Пещера“ – общо 1090 m2   

1.1 Оглед на стеблото на водната кула m2 482 

1.2 Оглед на долните камери на водна кула m2 608 

2 
Изготвяне на доклад с подробно описание на 

констатираните нарушения 
бр. 1 

 

Изготвил: 

(Благоева – инженер ХЕС, отдел „Технически“) 


