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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ 

(на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 1 от ЗОП) 

за установяване на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: 

Изготвяне на работен проект за реконструкция короната на яз. стена „Искър“, яз. район 

„Искър“ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

НЕК ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за 
възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от 
ЗОП набира индикативни предложения за обособена позиция: „Язовирна стена „Искър“ – работен 
проект за реконструкция на короната на стената“. 

Предложенията следва да включват: 

• единични и обща цена за всяка позиция от количествената сметка към техническата 
спецификация; 

• информация за срока за изпълнение; 

• точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес 

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 
17:00 часа на 14.08.2020 г. на e-mail: office@dams.nek.bg като разясненията ще бъдат публикувани 
на интернет страницата на предприятие „Язовири и каскади“, в раздел „Актуално“ - „Покани за 
обществени поръчки“. 

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 17:00 часа на 18.08.2020 г. на е-mail: 
office@dams.nek.bg. 

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод 
проведените пазарни консултации ще бъдат публикувани на интернет страницата на предприятие 
„Язовири и каскади“, в раздел „Актуално“ - „Покани за обществени поръчки“ и НЕК ЕАД. 

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се 
съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от 
пазарните консултации ще бъде публично достъпна в интернет страницата на предприятие 
„Язовири и каскади“ и НЕК ЕАД. 

В случай, че не може да се осигури спазване на принципа за равнопоставеност, независимо 
от съблюдаването на изискванията на чл.44, ал. З от ЗОП, кандидатът или участникът, участвал в 
пазарните консултации, се отстранява от процедурата, ако не може да докаже, че участието му не 
води до нарушаване на този принцип. 

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при 
проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на 
чл.20, ал.4 от ЗОП. 

Допълнителна информация може да бъде получена от инж. Александър Беров отдел 
Технически, тел. 02 988 56 15 / 2057, e-mail: office@dams.nek.bg. 

Приложение: 

1. Техническа спецификация с количествена сметка 

2. Образец на индикативно предложение 
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Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  
 

за услуга 
 
 

ОТНОСНО: Изготвяне на проекти в обособени позиции 

„Язовирна стена „Искър“ - работен проект за реконструкция на короната на стената, язовирен 
район „Искър“ 

 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Язовирна стена „Искър“ е бетонна масивно-гравитачна, изградена на река Искър на около  
40 km от гр. София по шосето София - Самоков. Водохранилището на язовир „Искър” е 
основен водоизточник за водоснабдяването на гр. София и част от населените места, 
намиращи се в долината на р. Искър в участъка между язовирната стена и града. 

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Предметът на обществената поръчка включва извършване на проучвателни и проектни 
работи за изработване на работен проект за реконструкция на короната на язовирна стена 
„Искър”. Разработването на проекта предвижда да включва минимум следното:  

• Подробно заснемане на съществуващото положение на короната, в т.ч. пътно платно, 
тротоари, парапети, отводнителни съоръжения, елементи на контролно-измервателната 
система (КИС) на стената, електрически съоръжения и инсталации, шахти за достъп и др.; 

• Цялостно проектантско решение за запазване/ремонт/рехабилитация или изграждане на 
нова геодезична КИС с включени конструктивни и технологични решения за изпълнението им, 
детайли и схеми за измервания по време на ремонтните дейности; 

• Конструктивно решение за водоплътна настилка от стоманобетон на короната на 
язовирната стена (пътно платно, прилежащите му уширения по двата бряга и тротоари) с 
водоплътни фуги на местата над фугите между блоковете на язовирната стена;  

• Конструктивно решение за осигуряване на водоплътност и възможност за експлоатация на 
капаци на шахти и подходи на короната на язовирната стена и дълготрайно решение за 
фугите между отделните елементи; 

• Конструктивно решение за отводняване на короната на язовирната стена;  

• Конструктивно решение за обособяване на кабелни трасета и силови кабелни линии ниско 
напрежение, за осигуряване на ел. захранване за нуждите на експлоатацията; 

• Конструктивно решение за обособяване на кабелни трасета за обезпечаване на 
комуникациите, в т. ч. КИП и А, видеонаблюдение и сигнално охранителни системи за нуждите 
на експлоатацията; 

• Конструктивно решение за възстановяване на ерозиралите части на стоманобетонния 
корниз и запазване на съществуващия каменен по водния откос, както и на водната страна на 
стената в надводната й част, включително и междублоковите фуги; 

• Конструктивно решение за реконструкция на парапетите и осветлението по короната;  

• Конструктивно решение за рехабилитация на мостовата конструкция над преливника; 

• Избор на подходящи технологии и материали за извършване на ремонтните дейности; 
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• Изготвяне на проект за организация и изпълнение на ремонтните работи на обекта с график 
за изпълнението им;  

• Изготвяне на план за безопасност и здраве при изпълнение на ремонтните работи; 

• Изготвяне на спецификации, количествени и количествено-стойностни сметки за 
ремонтните работи; 

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Язовир „Искър” е основен водоизточник за водоснабдяване на гр. София. Хидровъзелът е 
построен в периода 1950 – 1956 г. Обектът попада в пояс I на санитарно-охранителната зона. 

Стената е бетонна масивно-гравитачна, съставена от 18 блока с различна широчина. 
Водоплътността на фугата между два блока се осъществява от два противофилтрационни 
елемента изпълнени един зад друг по посока на водния натиск. Първият елемент 
представлява бетонен ключ тип “лястовича опашка” изпълнен непосредствено под стомано-
торкретната облицовка на водния откос. Торкретната облицовка в зоната на междублоковите 
фуги в надводната част на водния откос е компрометирана и с видима арматурна мрежа.  

Изолацията между ключа и повърхността на бетоновите блокове е изпълнена от два пласта 
битуминирана юта. На 1,10 m зад бетонния ключ е вграден вторият противофилтрационен 
елемент – “Ω” медна ламарина с дебелина 3 mm, закотвена в двата съседни блока. Цялата 
повърхност на водния откос е обработена със стомано-торкрет с дебелина 3 cm, върху който 
е нанесен в три пласта инертол. 

Короната на язовирната стена е с дължина ~204,0 m, като след двата й края са обособени 
технологични уширения. Короната включва пътно платно с широчина 5,50 m, два тротоара по 
1,10 m, завършващи с каменни корнизи в хоризонталната си част към водната и въздушната 
страна. Откъм водната страна на стената, с отстъп навътре под каменния корниз e изграден 
стъпаловиден стоманобетонен корниз, оформен като конзола и завършващ надолу към 
водата с дъга, както е показано на схемата (Приложение №1). Профилът на короната при 
блокове № 10 и № 11, където са разположени преливните полета на язовирната стена, се 
разширява, като короната в тази ѝ част представлява мостова конструкция над преливника. 
Преливникът е съоръжен с хидромеханични затворни органи, командвани от помещение под 
тях.  

Вследствие дългите години на експлоатация е компрометиран контактът по надлъжната фуга 
между тротоара и каменния корниз, между бетона на стената и блоковете на корниза, както и 
по фугите между отделните каменни блокове. Преминаващата по фугите вода овлажнява 
бетона на конзолния стоманобетонен стъпаловиден корниз при водната страна на стената и 
вследствие на климатичните промени предизвиква условия за разрушаването му като основа 
на корниза от каменни блокове. В отделни участъци, стоманобетонният корниз при водната 
страна на стената е ерозирал на дълбочина до 15 cm, вследствие на което е открита и 
корозирала носещата му армировка. 

Пътната настилка по короната е от подредени павета от естествен камък върху пясъчна 
подложка, положена върху бетона на блоковете на язовирната стена. Във фугите между 
паветата се установяват следи от износена битумна заливка, вероятно направена в предишни 
години с цел създаване на водоплътност на паважната настилка. Такава водоплътност за 
момента не е осигурена и по тази причина, се установяват течове на вода в язовирната стена 
и в шахтите с изход на короната ѝ. Вследствие преминаването на строителни машини и 
транспортни средства по короната при дългогодишната експлоатация, по пътната настилка 
са оформени и коловози, които задържат вода от дъжд и снеготопене под формата на локви. 
Това вероятно се дължи и на загуба на филтрационна способност на пясъчната подложка в 
периода на експлоатация на съоръжението, съчетано и с ниска ефективност на 
отводнителната система на короната – малки водоприемни шахти, разположени надлъжно от 
двете страни на пътното платно по короната, от които водата се отвежда посредством тръби 
Ф50 mm към водния и въздушния откос на стената. Водата, изливаща се на въздушния откос, 
през зимните месеци замръзва и разрушава каменната облицовка на язовирната стена. 

Язовирната стена е дренирана чрез система от хоризонтални и вертикални бетонни дренажни 
тръби. Вертикалните дренажи са изпълнени в равнина, отстояща от водния откос на стената. 
Те започват от короната и заустват в контролните галерии. В горния си край, на кота корона, 
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тръбите са покрити с чугунени капаци. В периода на експлоатация бе установен недостатък, 
че така изпълнените вертикални дренажи, достъпващи повърхността на короната, спомагат 
за прекомерно постъпване на атмосферни води в тялото на стената. Този недостатък е 
подсилен и от получилите се през периода на експлоатация нарушения в наклона за 
естествено оттичане на атмосферните води към водоприемниците на пътното платно по 
короната.  

По мостовата конструкция над преливника има наличие на ерозирал бетон, както и видима 
носеща армировка. 

В зоната на преливника са обособени участъци от масивно изпълнен парапет от лакатнишки 
камък, застъпващ изпълнения каменен корниз от водната страна на язовирната стена. 
Каменните парапет и корниз са анкерирани в стоманобетоновото тяло на стената 
посредством армировъчни пръти.  

Язовирната стена се захранва с две кабелни линии НН тип СВБТ 3x50+25 mm2 до вход ляво 
командно помещение, като трасето по което преминават извън кабелния колектор не е 
уточнено. Върху масивния парапет откъм водната и въздушната страна е разположена 
осветителна уредба, състояща се от осем броя паркови осветители и два броя прожектори, 
разположени в двата края на стената. Захранването на уредбата се осъществява от ляво 
командно помещение. Също така към съществуващия парапет на стената откъм въздушната 
страна са разположени 18 броя прожектори чието захранване се извършва от подвижен 
авариен електроагрегат разположен при ляво командно помещение. Двата охранителни 
поста се захранват кабелно от ляво командно помещение. От дясно командно помещение се 
захранва пътнически асансьор, чието машинно оборудване се намира в шахта на пътното 
платно. По язовирната стена преминават комуникационни и контролни кабелни линии. Към 
настоящия момент кабелните трасета за силови и комуникационни кабели, са положени в 
кабелен колектор под пътното платно по короната на язовирната стена от към въздушен 
откос. Колекторът достига до дясно командно помещение, а след това преминава в открита 
тръбна мрежа.  

Основните изпускатели – ляв и десен, са разположени съответно в блок №10 и блок №11 на 
язовирната стена. През 2009 г. е изпълнено „блокиращо устройство“, което посредством 
хидравличен цилиндър фиксира щангите на работните затвори. Управлението на 
блокиращото устройство се осъществява чрез хидравлична уредба, монтирана на кота 
корона язовирна стена над съответния блок. От там закрепени към водната стена 
посредством анкери и предпазен профил са монтирани маслопроводи, достигащи до 
ремонтна площадка. Всеки маслопровод се състои от два маркуча и е с дължина 20 m. 

В тротоарите са изградени комбинирани марки за провеждане на ежеседмични геодезически 
измервания. Комбинираните марки са обособени в бетонови „блокчета“, достигащи нивото на 
тротоарната настилка, като прекия контакт с настилката е прекъснат посредством изолиране 
с еластичен материал. 

От водната страна на язовирната стена има монтирано нивомерно устройство, като 
хидростатичния датчик и подгряващия кабел, захранени от разположеното на короната ел. 
табло са поставени в обсадна тръба, анкерирана за бетона. 

На короната на язовирната стена, в двата края на мостовата конструкция, са изградени две 
помещения, които не са предмет на предвижданите мероприятия по проектиране и 
реконструкция. 

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА 

4.1. Технически изисквания към услугата 

Проектирането да се извърши еднофазно във фаза „Работен проект”. 

При изготвяне на работния проект да се спазват изискванията на НАРЕДБА №4 от 
21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и изискванията на 
Възложителя, определени с настоящата Техническа спецификация. 

Работният проект следва да бъде изготвен с обем и качество, така че да може да послужи за 
цялостно изпълнение на предвидените в него и в настоящата техническа спецификация СМР. 

В работния проект, Изпълнителят трябва да представи минимално: 
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• Част „Обяснителна записка“; 

• Част „Геодезия“; 

• Част „Архитектурна“; 

• Част „Строително-конструктивни решения за ремонт на короната“;  

• Част „Организация на ремонтните дейности“; 

• Част „Електрическа“; 

• Част „Комуникация, КИП и А, видеонаблюдение и сигнално охранителни системи“; 

• Част „Спецификация на материалите; 

• Част „Количествено-стойностна сметка“ (КСС);  

• Част „План за безопасност и здраве“; 

Част „Обяснителна записка“ на работния проект следва да съдържа описание на 
проектните решения за ремонт на короната, информация за използваните при ремонта 
материали, строително оборудване, необходимо време за реализация на ремонта и др. 

Част „Геодезия – екзекутивно заснемане” на работния проект да включва резултати от 
екзекутивно геодезично заснемане на предвидената за ремонт корона на язовирната стена. 
Също така, проектната част да съдържа и трасировъчни схеми за предвидените за 
изпълнение ремонтни работи от предмета на обществената поръчка – строителни 
конструкции, фуги, и др. При невъзможност от запазване на съществуващата геодезична 
мрежа, да се предвиди премахването й, и изграждането на нова. 

В Част „Архитектурна“ да бъдат описани и изяснени архитектурното оформление на 
короната на язовирната стена, предвидените строителни материали и изделия за изпълнение 
на СМР и др., съгласно „Наредба №4 от 21 май  2001г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти“. 

Да се изготви цветна визуализация на обекта във  фаза завършен вид. 

Техническите решения в част „Строително-конструктивни решения за ремонт на 
короната“ на работния проект да гарантират качествено възстановяване на връхната 
конструкция на стената, осигуряващи дълговременна експлоатационна годност, като включва 
изчисления, конструктивни и технически решения за ремонта на короната на язовирната 
стена по цялата и дължина и ширина (включваща пътната настилка, тротоарите, 
разположените геодезични марки, капаци за шахтите към подходи, експлоатационни шахти и 
уширенията по бреговете), каменния корниз от водна страна и парапетите, надводната част 
на водния откос и мостовата конструкция, всички междублокови фуги и фуги между капаците 
и експлоатационните отвори по короната на стената. 

При избора на мероприятия за парапета на короната да се вземе предвид наличието на два 
типа парапет (масивен и немасивен). Решението за рехабилитиране на парапет тип масивен 
в зоната на преливните съоръженият да се прецизира след детайлен оглед и оценка на 
състоянието му, като проектното решение не бива да предвижда премахване и промяна на 
архитектурния вид на парапета. Предвид съществуващото положение на немасивния парапет 
и движението на тежки превозни средства и хора по короната на стената, разработката да 
разгледа изграждането на нов немасивен предвиден като тежък тип, с технически 
характеристики, съобразени с необходимите обезопасителни функции и архитектурния вид 
на язовирната стена. 

При разработване на проектните решения да се предвиди премахването на всички шахти на 
вертикални дренажи, достигащи повърхността на короната, с оглед ограничаване 
постъпването на атмосферни води в тялото на язовирната стена. 

В проекта решението за изпълнението на ремонтите дейности трябва да бъде съобразено с 
проектното решение по част Геодезия относно съществуващата геодезична мрежа на 
короната на язовирната стена. 

При изготвянето на проектното решение за запазване на съществуващите контролно-
измерителни системи (КИС) в зоната на короната на язовирната стена да се предвидят 
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еластични връзки между тротоара и контролните марки. Да се предложи решение за корекция 
на съществуващите комбинирани марки при допускане на разлики в нивото спрямо 
предвидената новоположена настилка. При невъзможност от запазване на съществуващата 
геодезична мрежа, да се представи решения за изграждане на нова.  

Проектът трябва да предвиди материали за осигуряване на необходимата адхезия към 
съществуващата здрава основа в зависимост от избраните материали и съобразно 
качествата на съществуващата бетонна повърхност. 

Разработката да предвижда решение за хидроизолиране на връхната конструкция на 
язовирната стена с оглед максимално възпрепятстване постъпването на атмосферни води в 
стената. 

Проектът да включи грижи за бетона след полагането му с цел минимализиране на 
образуването на пукнатини.  

В случай, че конструктивните решения предвиждат оформяне на фуги: 
-  работни, между отделните зони (кампади), да се гарантира водоплътността им; 
- дилатационни, предвидената обработка да се осъществи със специализиран материал 

гарантиращ безпроблемно поемане на междублоковите премествания, водоплътност и 
дълготрайност при условията им на работа. 

За основните групи ремонтни работи (рехабилитация на бетонови повърхности и осигуряване 
водоплътност на фуги) да се използват материали, представляващи системи (групи от 
материали), предназначени за такива цели и произвеждани от един производител.  

Проектната разработка да съдържа подробна обосновка за избраните материали за 
осъществяване на ремонта, като се опишат преимуществата на предлаганото решение в т.ч. 
и с оглед възможностите за достъп и работата над вода. 

В работния проект Изпълнителят трябва да представи изисквания за количество (брой) на 
изпитвания и/или средства за контрол на качеството на изпълняваните ремонтни работи по 
бетонните повърхности и за уплътнение на фугите.  

Към част „Строително-конструктивни решения за ремонт на короната“ да бъдат изготвени 
като приложения съответните схеми, чертежи, детайли и др., които да представят в пълен 
обхват всички аспекти на конструктивните и техническите решения. 

Проектна част „Електрическа“ следва да обхваща изграждането на нова осветителна 
уредба на короната, съобразена с действащата нормативна уредба, начина за монтаж на 
съществуващите 18 броя прожектори и ново трасе за тяхното кабелно електрозахранване от 
подвижния авариен електроагрегат разположен при ляво командно помещение, както и 
подмяната на всички съществуващи кабелни линии ниско напрежение в участъка на 
ремонтните дейности. 

С оглед сигурността на съоръжението и невъзпрепятстване работата на охраната на обекта 
в разработката, да се представи решение за осигуряване на осветление на короната в 
тъмната част на денонощието по време на изпълнението на ремонтните дейности. 

Разработката да даде решение за изграждане на отделни кабелни трасета в тръбна мрежа 
за обособяване на електрозахранване и комуникации, разположени в тротоарната част, от 
въздушна страна на короната. По предвиденото за изграждане кабелно трасе да бъдат 
предвидени кабелни шахти, с поцинкован/неръждаем уплътнен ревизионен капак с 
минимален размер 600/900 mm с клас на натоварване съгласно стандарт БДС EN 124, като 
техният брой отговаря на необходимостта и действащата нормативна уредба. С оглед 
възможното постъпване на атмосферни води, да се предвиди подходящо дрениране за 
оттичане на постъпилите води и отвеждането им. 

Проектна част „Комуникация, КИП и А, видеонаблюдение и сигнално охранителни 
системи“. 

В работния проект да се направи описание на всички съществуващи комуникационни(медни 
и оптични) и контролни кабели и изработят чертежи на техните съществуващи трасета по 
короната на язовирната стена. Да бъде дадено техническо решение и изработен план-график 
съобразен със строителните дейности с цел осигуряване защитата на съществуващите 
комуникационни и контролни кабели и запазването на тяхната работоспособност за времето 
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на ремонта. Да бъдат предвидени и описани всички дейности, необходими материали и 
консумативи необходими за полагане на комуникационните и контролни кабели по новите 
трасета и възстановяване от изпълнителя до първоначалното им състояние преди ремонта.  

Работният проект да даде решение за изграждане на отделни кабелни трасета в тръбна 
мрежа за обособяване на комуникации, разположени в тротоарната част, от въздушна страна 
и от водната страна на короната. От въздушната страна да бъдат предвидени не по-малко от 
4 тръби Φ100(2 тръби за захранващите кабели и 2 тръби за комуникационни кабели и 
контролни кабели). От водната страна да бъдат предвидени не по-малко от 2 тръби Φ100(1 
тръба за захранващите кабели и 1 тръба за комуникационни кабели и контролни кабели). По 
предвидените за изграждане кабелни трасета да бъдат предвидени кабелни шахти, с 
поцинкован/неръждаем уплътнен ревизионен капак с минимален размер 600/900 mm с клас 
на натоварване съгласно стандарт БДС EN 124. От водната страна да бъдат предвидени не 
по-малко от 6 броя кабелни шахти. Те да бъдат разположени в двата края на язовирната 
стена, в средата срещу всяка кабинка и по една шахта между всеки край на язовирната стена 
и съответната шахта разположена срещу всяка кабинка. От въздушната страна да бъдат 
предвидени не по-малко от 6 броя кабелни шахти. Те да бъдат разположени в двата края на 
язовирната стена, в средата до всяка кабинка и по една шахта между всеки край на 
язовирната стена и съответната шахта разположена до всяка кабинка. Да бъдат предвидени 
кабелни трасета, изградени от 2 тръби Φ100 между кабелните шахти от въздушна и водна 
страна в двата края на язовирната стена и между кабелните шахти от въздушна и водна 
страна при лява кула за достъп до машинна зала. От кабелните шахти от въздушната страна 
в двата края на язовирната стена да бъдат предвидени трасета до инжекционна галерия на 
язовирната стена. 

С оглед възможното постъпване на атмосферни води, да се предвиди подходящо дрениране 
за оттичане на постъпилите води и отвеждането им. 

Да се изработят чертежи на новите кабелни трасета по короната на язовирната стена. 

Част „Организация на ремонтните дейности“ следва да вземе предвид изискването за 
минимално възпрепятстване на трудовия процес на служителите на НЕК ЕАД Предприятие 
„Язовири и каскади“ при изпълнение на предвидените в работния проект решения. 
Предвидените за изпълнение дейности не бива да възпрепятстват по никакъв начин 
изпълняването на служебните дейности по охрана на обекта от страна на служителите от 
Зонално Жандармерийско Управление (ЗЖУ) – София. В проектната част Изпълнителят 
следва да изготви линеен план график за изпълнението на ремонтните дейности по короната 
на язовирната стена, който да осигурява детайлна представа за последователността на 
отделните етапи от изпълнението и необходимото време за приключване на строително-
монтажните дейности. Разработката трябва да съдържа технологични схеми за изпълнение 
на ремонтните работи, като от своя страна трябва да изясняват вида и количеството на 
необходимата строителна техника и нейното движение и позициониране на работните 
площадки в основните моменти на изпълнение на работите. В проектната част да бъдат 
изготвени като приложения съответните схеми, чертежи, детайли и др. 

Да се изготви, съгласувано с Възложителя, техническо решение за временно 
електрозахранване на съоръженията в язовирната стена, за времето на ремонта - кабелни 
линии, начин на преминаването, укрепването и преместването им по време на ремонта.  

В проектна част „Спецификация на материалите” от работния проект, Изпълнителят трябва 
да представи всички материали, които е предвидил за изпълнение на ремонтните работи на 
короната, технологичните изисквания за работа с тях, съвместимостта им с питейна вода и 
данни за якостните показатели за работа на ремонтираните повърхности при обичайните за 
съоръжението експлоатационни условия. Не се допуска работният проект да предвижда 
използване на материали с неизвестен произход (производител) и за които не са налице 
техническите изисквания за използване и якостни показатели при използване на 
съоръжението при експлоатационни условия. При разработването на проекта, Изпълнителят 
трябва да избере материали и технологии за изпълнение на ремонта на короната, които при 
качествено изпълнение на ремонтните работи ще могат да отговорят на изискванията на 
НАРЕДБА №РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда на влагане на 
строителни продукти в строежите на Република България и да покриват изискванията на 
чл. 20, ал. 4, т. 11 на НАРЕДБА №2 от 31 юли  2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
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строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. За всички избрани 
материали, Изпълнителят трябва да посочи стандартите, на които трябва да съответстват, 
процедурите за упражняване на входящ контрол на строителната площадка, методики и 
честота на изпитване. 

Част „Количествено-стойностна сметка” да бъде съставена на базата на предложеното 
техническо решение и технологичната схема за неговата реализация, като същите съдържат 
всички необходими работи и съответните разходи по отстраняване на старата пътна и 
тротоарна настилка, парапети, компрометиран бетон, подготовка на основата, същинска 
рехабилитация на бетонните повърхности и фугите, грижи за рехабилитираните участъци и 
др.  

Разходите за изпълнение на ремонтните работи да се определят на базата на действащите 
в момента средни цени на материали, строителни работи, лабораторни изпитвания и други 
услуги на строителния пазар в Република България. В проектната част да се представят 
анализи за единични цени на предвидените за изпълнение строително-монтажни дейности за 
ремонт на короната. 

Част „План за безопасност и здраве” да се разработи в съответствие с изискванията за 
обхват и съдържание на Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 
работи.  

 

Изпълнителят да извърши посещение за оглед и пълно заснемане на обекта за ремонт 
(короната, преход воден откос – корона, воден откос, мостова конструкция над преливника) с 
цел запознаване с конкретните характеристики на обекта, взимане на размери и детайлно 
изясняване на всички въпроси, свързани с проектното решение и изпълнението му. Всички 
поместени в тази техническа спецификация стойности се проверяват от Изпълнителя с цел 
постигане на необходимата точност за нуждите на разработката. 

Всички проектни части на работния проект да се изготвят от проектанти, отговарящи на 
изискванията на действащата нормативна уредба за проектантска правоспособност в 
инвестиционното проектиране. Всяка от проектните части на проекта да се завери от лице с 
пълна проектантска правоспособност по съответната част. 

4.2. Изисквания към услугата за опазване на околната среда и климата 

Изготвеният проект да бъде в съответствие с разпоредбите на нормативните актове, 
действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите 
от тях задължения за спазване. 

При изготвяне на проектната разработка Изпълнителят да отчита, че местоположението на 
обекта е в I пояс на санитарно охранителна зона (СОЗ), съгласно Наредба №3 от 16 
октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални 
води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, като да съобрази 
строителни методи и технологии, които са пригодни за изпълнение на инженерни 
мероприятия в контакт с питейни води. 

4.3. Изисквания към услугата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
труд 

Посещението/работите на обекта ще се извършват в присъствието на представител на 
Възложителя и при спазване на договорените правила, визирани в подписаното между 
страните споразумение по качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на 
труд (КОСЗБР). 
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4.4. Гаранционен срок и други гаранционни условия 

Неприложимо за предмета на поръчката. 

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

5.1. Срок и условия към срока за изпълнение 

Общият срок за изготвяне на работния проект да не е повече от 90 календарни дни, считано 
от дата на получаване на уведомително писмо от Изпълнителя за стартиране изпълнението 
на Договора за проектиране. 

Язовир „Искър“ е включен в списък на стратегическите обекти. За еднократен достъп и работа 
на обекта се изисква издаване на разрешение в съответствие с изискванията на ЗДАНС и 
ППЗДАНС. Условията за издаване на разрешение са посочени в документацията за 
провеждане на обществената поръчка. 

5.2. Място и условия за изпълнение 

Неприложимо за предмета на поръчката. 

5.3. Контрол на работата от страна на Възложителя 

Изпълнителят предава на Възложителя в Деловодството на Предприятие „Язовири и каскади“ 
изготвената проектна разработка с придружително писмо както следва: 

• На хартиен носител - в 4 (четири) подвързани екземпляра на български език; 

• В цифров формат на оптичен носител - текстови файлове на разработката да се 
представят в Word (редактируем) и PDF формати, а графичните в AutoCad/Excel 
(редактируеми) и PDF. 

В срок до 20 работни дни, Възложителят назначава технически съвет на НЕК ЕАД, 
Предприятие „Язовири и каскади“ за разглеждане на разработката. Времето между 
предаването на разработката и разглеждането й на технически съвет на Възложителя няма 
да се счита за забавяне. За забавяне ще се счита времето за доработки, когато проектът е 
върнат за такива. 

Изпълнението на поръчката е окончателно след приемане на предадената проектна 
разработка с протокол от технически съвет на Предприятие „Язовири и каскади“. 

6. ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

6.1. Технически изисквания към персонала, изпълняващ услугата 

Изпълнителят следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“, 
съгласно ч. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентен документ (за чуждестранни лица), за лица 
извършващи дейност проектиране с покритие за строежи „първа категория“. 

Изпълнителят трябва да е изпълнил минимум 3 (три) дейности с предмет и обем идентичен с 
този на поръчката през последните 3 (три) години. 

Забележка: Под идентична или сходна дейност се разбира Изготвяне на работен проект за 
ремонт/реконструкция на ХТС. 

Изпълнителят следва да предостави списък с изпълнени дейности по проектиране във фаза 
работен проект, идентични или сходни с предмета на настоящата техническа спецификация, 
придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на 
която е приключило изпълнението, мястото, видът и обемът, както и дали е изпълнено в 
съответствие с нормативните изисквания. 

Изпълнителят трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена 
професионална компетентност за изпълнение на поръчката. 

Минимални изисквания: 

- 1 (едно) лице – правоспособен проектант с пълна проектантска правоспособност от 
секция геодезия и приложна геодезия (ГПГ); 

- 1 (едно) лице - правоспособен проектант с пълна проектантска правоспособност 
архитект. 
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- 1 (едно) лице – правоспособен проектант с пълна проектантска правоспособност от 
секция водно строителство (ВС) и/или конструкции на сгради и съоръжения (КСС); 

- 1 (едно) лице - правоспособен проектант с пълна проектантска правоспособност от 
секция електротехника, автоматика и съобщителна техника (ЕАСТ). 

Изпълнителят предоставя: 

- списък, в който са посочени трите имена и позицията (длъжността), която ще заема 
лицето при изпълнението на обществената поръчка, номер на удостоверението за пълна 
проектантска правоспособност или номер на еквивалентен документ за чуждестранните лица 
(отнесено към проектантите); 

6.2. Други изисквания 

Изпълнителят следва да направи предварителен оглед на обектите и да се запознае с 
наличната архивна документация на място. На основание чл. 43, ал. 3 от Правилник за 
прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ППЗДАНС), за лицата, 
които ще извършват оглед на обекта, трябва да бъде подадена Заявка за извършване на 
оглед на стратегически обект по приложения в документацията за провеждане на 
обществената поръчка образец. 

Посещенията на обекта за предварителни огледи и подготовка, както и за самото изпълнение 
на поръчката да бъде в работни дни и в работното време на язовирен район „Искър“ от 08:00 
до 16:30 часа. 

В офертата, Изпълнителят да обхване всички дейности, включително проучвателни и 
съответните разходи за разработване на проектни решения. Също следва да включи всички 
други дейности, не упоменати в тази техническа спецификация, които счита за необходимо 
да извърши за постигане на целите. 

Изпълнителят се задължава да спази всички действащи към момента нормативни документи 
за инвестиционните проекти и норми за проектиране. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

– Приложение №1 – Схема на типов напречен профил през короната на блок №9 от 
язовирната стена; 

-  Приложение №2 – Ситуация на корона на язовирна стена „Искър“; 

– Приложение №3 – Снимков материал на обекта предвиден за ремонт; 

– Приложение №4 – Количествена сметка. 
 

 



Приложение №1 

 

 
Схема – Разрез през блок № 9 на короната на яз. стена „Искър“ 
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Снимков материал за обект „Язовирна стена „Искър“ - работен проект за 

реконструкция на короната на стената  

 

Снимка №1 – Корона, каменнен корниз и парапет на яз. стена „Искър“ от водна страна 

 
Снимка №2 – Настилка по короната на яз. стена „Искър“ - десен бряг 

 



Приложение №3 
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Снимка №3– Настилка по короната на яз. стена „Искър“ и тротоар 

 
Снимка №4 – Настилка по короната на яз. стена „Искър“ и капаци за шахти 

 

 
Снимка №5 – Настилка по короната на яз. стена „Искър“ - ляв бряг 
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Снимка №6 – Воден откос ляв бряг на яз. стена „Искър“  

 

 

Снимка №7 – Воден откос ляв бряг на яз. стена „Искър“  
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Снимка №8 – Каменен корниз, преход воден откос – корона, торкрет по воден откос и 

компрометиране на фуга между блоковете - ляв бряг на яз. стена „Искър“  

 



Приложение №3 

 

Снимков материал  - яз. стена „Искър“ - работен проект за реконструкция на короната Стр. 5 от 10 

 

 
Снимка №9 – Каменен корниз, преход воден откос – корона, торкрет по воден откос и 

компрометиране на фуга между блоковете - ляв бряг на яз. стена „Искър“  
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Снимка №10 – Каменен корниз, преход воден откос – корона, торкрет по воден откос и 

мостова конструкция – над преливника на яз. стена „Искър“  

 

Снимка №11 – Каменен корниз, преход воден откос – корона и мостова конструкция – 

над преливника на яз. стена „Искър“  

 



Приложение №3 

 

Снимков материал  - яз. стена „Искър“ - работен проект за реконструкция на короната Стр. 7 от 10 

 

  
Снимка №12 – Каменен корниз, преход воден откос – корона и мостова конструкция – 

над преливника на яз. стена „Искър“  

 



Приложение №3 

 

Снимков материал  - яз. стена „Искър“ - работен проект за реконструкция на короната Стр. 8 от 10 

 

 

Снимка №13 – Каменен корниз, преход воден откос – корона, торкрет по воден откос - 

ляв бряг на яз. стена „Искър“  

 

 Снимка №14 – Воден откос при преливника на яз. стена „Искър“  



Приложение №3 
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Снимка №15 – Каменен корниз, преход воден откос – корона, торкрет по воден откос и 

компрометиране на фуга между блоковете - ляв бряг на яз. стена „Искър” 



Приложение №3 

 

Снимков материал  - яз. стена „Искър“ - работен проект за реконструкция на короната Стр. 10 от 10 

 

 

Снимка №16 – Каменен корниз, преход воден откос – корона, торкрет по воден откос и 

компрометиране на фуга между блоковете - десен бряг на яз. стена „Искър 



Приложение № 4  

 

 

 
Количествена сметка  

за 

„Язовирна стена „Искър“ - работен проект за реконструкция на короната на стената“ 

№ Вид дейност  М-ка Количество 

1 Работен проект за реконструкция на короната на яз. стена „Искър“ бр. 1 
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Приложение 2 

 

ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за 

определяне на прогнозна стойност при  възлагане на предстояща обществена 

поръчка с предмет: Изготвяне на работен проект за реконструкция короната на 

яз. стена "Искър", яз. район "Искър" 

 

ОТ: …………………………………………………………………………………………………… 

(наименование на участника, ЕИК, точен адрес и лице за контакт, телефон, факс,  

e-mail, интернет адрес) 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща 

за възлагане обществена поръчка с предмет за обособена позиция: „Язовирна стена 

„Искър“ – работен проект за реконструкция на короната на стената“ и провеждане 

на пазарни консултации ви представяме нашето индикативно предложение за цена и 

срок, както следва: 

№ Наименование 
Ед. 

мярка 
Количество 

Обща цена в 

лева без ДДС 

1 

„Язовирна стена „Искър“ – работен 

проект за реконструкция на короната на 

стената“ 

бр. 1  

 

Индикативен срок за изпълнение на поръчката: …………………………………. дни. 

Франко място/Място за изпълнение на поръчката: …………………………………… 

Цената и срока са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – Техническа 

спецификация от пазарната консултация. 

 

Дата: ………….. ПОДПИС и ПЕЧАТ:            

.........................................................................     

     (име и фамилия)    

 .........................................................................    

    (длъжност на представляващия участника) 


