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НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“

София 1000, ул. Лавеле № 26, тел. (02) 988 56 15, факс (02) 988 19 41
e-mail: office@dams.nek.bg

       
 

 

УТВЪРЖДАВАМ, 

УПРАВИТЕЛ: 

_______________________ 

(Милчо Иванов, ……………………) 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
за доставка 

Относно:  Доставка и монтаж на WEB базирано нивомерно устройство за язовир  „Батак“, 
язовирен район „Батак“ 

1 ВЪВЕДЕНИЕ 
Язовирна стена „Батак“ е изградена в местността „Дъното“ в края на Баташкото блато на 
около 12 км от гр. Батак. 
Язовир „Батак“ е главният изравнителен водоем на водноенергийната система Баташки 
водносилов път (БВП), позволяващ със своя голям обем многогодишното изравняване на 
водите, преработени от първото енергийно стъпало - ВЕЦ „Батак“. 

2 ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
Доставка и монтаж на WEB базирано нивомерно устройство за язовир  „Батак“, язовирен ра-
йон „Батак“. 

3 СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 
Нивомерното устройство на язовир „Батак“ е въведено в експлоатация преди повече от 20 
години. Към този момент то не работи и не подлежи на ремонт поради липса на резервни 
части. Отчетът на водното ниво е по релсов водочет. Комуникацията между апаратурата от 
водвземна кула и експлоатационната сграда е по контролен меден кабел положен по време 
на строителството. Към този момент той е повреден и не подлежи на ремонт. За връзка с 
водовземна кула е изграденo новo комуникационно трасе с оптичен кабел. 
С изграждане на нивомерното устройство ще се осигури възможност за дистанционно сле-
дене на нивото в язовирното езеро, автоматизиране на въвеждането на информацията в ба-
за данни с цел анализ и управление на водите за електропроизводство. 

4 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА 
4.1 Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството 
4.1.1 Технически изисквания към стоките 
Нивомерното устройство да бъде обособено в самостоятелно табло, наречено „Табло ниво-
мерно устройство язовир „Батак““.   
− таблото да е от полиестер със степен на защита не по-малко от IP65 и подходящи разме-
ри. На врата на таблото да бъде монтиран сензор за положението на вратата (отворе-
на/затворена); 
− в таблото да бъде монтирана (или присъединена) следната апаратура:  

♦ сензор за измерване на нивото в язовир „Батак“; 
♦ измервателен WEB базиран контролер; 
♦ неуправляем индустриален Gigabit Ethernet комутатор (1 оптичен и минимум 4 медни 

извода); 
♦ захранване, осигуряващо минимално 12 часа автономна работа при отпадане на 

външното захранването 220VAC; 
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♦ защита от пренапрежение за 220VAC, клас I и II за монтаж на DIN шина; 
♦ защита от пренапрежение за RS485 цифрова комуникация на сензора за измерване 

на ниво, за монтаж на DIN шина. Защитата да бъде предвидена за комуникационния вход на 
измервателния WEB базиран контролер и за сензора за измерване на водно ниво, общо 2 
броя; 

♦ ODF за DIN шина с 12 SC(single mode) адаптери  за терминиране на оптичен кабел; 
♦ защитна апаратура (автоматични прекъсвачи-предпазители); 
♦ контакт за монтаж на DIN шина – 2 броя; 
♦ саморегулиращ се отоплителен кабел (комплект) за обсадната тръба; 
♦ отопление за табло с терморегулатор и осветление; 
♦ към таблото да бъдат предвидени всички необходими крепежни елементи, кабелни 

канали и щуцери; 
− окабеляването в таблото да бъде в кабелни канали тип „гребен“ и да се предвидят необ-
ходимият брой редови клеми за монтаж на DIN шина; 
− таблото да се монтира на водовземна кула язовир „Батак“;  
− таблото да се захрани от ГРТ на водовземна кула и да се присъедини към съществуващия 
заземителен контур. За тази цел да се предвиди подходящ автоматичен-прекъсвач предпа-
зител, който ще се монтира в ГРТ на водовземна кула и подходящ меден трижилен кабел, 
съответстващ на DIN VDE 0276, част 603 и HD 603 S1  или еквивалентни с дължина 30 мет-
ра. За кабелът да се предвидят крепежни елементи за монтаж на бетон; 
− Индустриалния комутатор в комуникационното таблото да се включи към съществуващата 
оптична кабелна мрежа, през оптичната кутия монтирана на водовземна кула. За тази цел 
да се предвидят 4 броя свързващи (patch) кабели SC(в ODF при съществуващата оптична 
кутия) – SC или LC(в зависимост от оптичния интерфейс на комутатора), двоен, едномодов 
9/125, с дължина 15 m. Също така да се предвиди кабелен канал за външен монтаж с UV 
защита и дължина 15 метра за полагане на свързващите (patch) кабели в него. Към кабел-
ния канал да бъдат предвидени необходимите крепежни елементи за монтаж на бетон; 
− в таблото да бъдат обособени най-малко следните токови кръгове, оборудвани със съот-
ветната защитна апаратура (автоматични прекъсвачи-предпазители): 

♦ на входа на таблото да бъде предвиден главен автоматичен прекъсвач-предпазител; 
♦ токов кръг измерване и комуникация – включващ измервателната и комуникационна-

та апаратура; 
♦ токов кръг контакт – включващ захранването контакта в таблото; 
♦ токов кръг отоплителен кабел – включващ отоплителния кабел за обсадната тръба; 
♦ токов кръг отопление и осветление – включващ отоплението и осветлението на таб-

лото; 
♦ да бъде предвиден резервен токов кръг, оборудван с автоматичен прекъсвач-

предпазител с номинална стойност 4A/крива С. 
−За сървърното помещение на експлоатационната сграда на язовирния район да бъде дос-
тавен индустриален оптика-мед конвертор с 1 брой 10/100/1000BaseT Ethernet (RJ45) и 1 
брой 1000Base-LX, едномодов, SC duplex интерфейс, както  и 2 броя едномодови 10 dB SC 
male – SC female оптични затихватели.  
4.1.1.1Технически изисквания за сензора за измерване на водно ниво. 
− да е хидростатичен тип; 
− обхватът на измерване да е от 0 до 10 метра воден стълб (не се допуска в предложението 
обхвата да бъде по-голям от посочения, с цел избягване увеличаване на абсолютната греш-
ка от измерване). Дължината на вентилирания кабел да е 40 метра; 
− относителна грешка да е до 0.1% от обхвата; 
− към сензорът за измерване на водното ниво да бъде вграден вътрешен сензор за измер-
ване на температура. Обхватът на измерване да бъде от не по-малко от -50С до 450С. Абсо-
лютната грешка на измерване на температурата да бъде не по-голяма от 0.20С; 
− за сензора да се представи индивидуалния калибрационен протокол от фирмата произво-
дител с включени калибрационни коефициенти; 
− захранващо напрежение да е съобразено с изходното напрежение  на захранването, оси-
гуряващо минимално 12 часа автономна работа при отпадане на външното захранването 
220VAC; 
− работен температурен обхват не по-малко от -50С до 450С; 
− защитеност IP68; 
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− изходът за връзка с измервателен WEB базиран контролер да е RS485 цифрова комуни-
кация; 
− сензорът за измерване на ниво да се монтира в съществуващата обсадна на язовирната 
стена; 
− за монтажа на сензора да се предвиди монтажна скоба осигуряваща стабилност на зак-
репването(не позволяваща преплъзване на вентилиращия кабел); 
− сензорът да се свърже с таблото с подходящ за съответната цифрова комуникация екра-
ниран меден кабел. Свързването да стане към предвидената защита от пренапрежение за 
съответната комуникация монтирана в таблото. Екранираният  меден кабел да се монтира в 
подходящ кабелен канал за външен монтаж с UV защита и се предвидят всички необходими 
консумативи и крепежни елементи за това; 
− в близост до обсадната тръба да се предвиди присъединителна кутия в която да се разпо-
ложи втората защитата от пренапрежение и се извърши присъединяването на сензора към 
екранирания меден кабел. Кутията да бъде със степен на защита не по-малко от IP65. В 
дънната част на кутията да се осигури вентилиране към атмосферното налягане. 
4.1.1.2Технически изисквания за измервателния WEB базиран контролер. 
− да измерва нивото на язовир „Батак“ в реално време; 
− да има цифров RS485 комуникационен вход за връзка със сензора за измерване на водно 
ниво на язовир „Батак“; 
− да има вграден температурен сензор за измерване на вътрешната температура на табло-
то; 
− да има цифров вход за регистриране на авариен релеен сигнал от захранващия блок; 
− да има цифров вход за регистриране на релеен сигнал от захранващия блок показващ, че 
захранващия блок работи на батерии; 
− да има цифров вход за регистриране на сигнал от помощен контакт на предпазителя 
включващ отоплителния кабел; 
− да има цифров вход за регистриране на сигнал от сензор за положението на вратата на 
таблото(отворена/затворена); 
− да поддържа WEB страница за визуализация в реално време на измерените и изчислени 
стойности и настройка на необходимите параметри. В тази WEB страница да се влиза през 
WEB браузър на клиентски компютър от оторизиран потребител чрез парола; 
− да позволява настройка на отчета котата на  водно нивото на язовир „Батак“ и алармените 
стойности за него през WEB браузър на клиентски компютър от оторизиран потребител чрез 
парола; 
− да позволява при подмяна на сензора за измерване на ниво с нов от същия тип и модел, 
настройка на всички необходими нови параметри през WEB браузър на клиентски компютър 
от оторизиран потребител чрез парола за възстановяване на работоспособността на ниво-
мерното устройство; 
− да позволява архивиране на измерените стойности по график, който може да се променя 
от оторизиран  потребител чрез парола, във файлове CSV формат, достъпни от FTP клиент 
(допустимо е да са достъпни и през HTTP); 
− да има Hardware clock(real-time); 
− да позволява автоматично синхронизиране на времето с времеви сървър; 
− работен температурен диапазон не по-малко от -200С до 500С; 
− относителна влажност на околната среда до 95% без конденз; 
− захранване от не по-малък диапазон от  21VDC до 28VDC;  
−да има Ethernet (RJ45) интерфейс за връзка с LAN на язовирен район „Батак“; 
− да има DNP3 протокол или еквивалентен за връзка с други информационни системи(да е 
наличен); 
− да е за монтаж на DIN шина. 
4.1.1.3Технически изисквания за неуправляем Gigabit Ethernet комутатор (1 оптичен и 
минимум 4 медни интерфейса). 
−да е индустриален  
− да има минимум 4 броя 10/100/1000BaseT Ethernet (RJ45) и 1 брой 1000Base-LX (SC duplex 
или LC duplex) single-mode интерфейси; 
− да поддържа Auto negotiation, Full/Half duplex mode и Auto MDI/MDI-X connection; 
− да поддържа 9,6 KB Jumbo Frame; 
− да отговаря на IEC/EN 61000-4-2 ESD: Contact: 8 kV Air: 15 kV и IEC/EN 61000-4-5 Surge: 
Power: 2 kV Signal: 1 kV или еквивалентни ; 
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− корпусът да е алуминиев; 
− да има защита от обръщане поляритета на захранването; 
− да има защита от претоварване по ток; 
− работен температурен диапазон от -400С до 750С; 
− относителна влажност от 5% до 95% без конденз. 
−захранващо напрежение от 12VDC до 24VDC;  
−степен на защита IP30; 
−готов за монтаж на DIN шина. 
4.1.1.4Технически изисквания за захранването, осигуряващо минимално 12 часа авто-
номна работа при отпадане на външното захранването 220VAC. 
− да преобразува 220VAC в 24VDC; 
− обхватът на входното напрежение за нормална работа да бъде не по тесен от 90VAC до 
260VAC; 
− да има вградена варисторна защита от пренапрежение; 
− изходния ток да е съобразен с консумираната мощност на оборудването; 
− да осигурява заряд на външен акумулаторен модул(и) осигуряващ 12 часа автономна ра-
бота при отпадане на външното захранването 220VAC на оборудването в таблото; 
− да има изходен релеен сигнал „Аларма батерия“; 
− да има изходен релеен сигнал „Работа режим на батерия“; 
− да има изходен релеен сигнал „Режим заряд“; 
− да има интерфейс RS232 за конфигурация с включен софтуер за това; 
− работен температурен диапазон от -200С до 750С; 
− относителна влажност на околната среда до 85% без конденз. 
− да е за монтаж на DIN шина. 
− да бъде окомплектован с необходимия външен акумулаторен модул(и); 
− външния акумулаторен модул(и) да са за номинално напрежение 24VDC; 
− външния акумулаторен модул(и) да е за номинален ток не по-малко от 40A; 
− външния акумулаторен модул(и) да е тип AGM; 
− външния акумулаторен модул(и) да e с вграден индивидуален предпазител; 
− външния акумулаторен модул(и) да е с работен температурен диапазон от не по-малко от 
-100С до 400С; 
4.1.1.5 Технически изисквания за ODF за терминиране на оптичен кабел. 
−да е за монтаж на DIN шина; 
−да има минимално 12 порта; 
За ODF да бъдат предвидени: 
SC единични адаптери за едномодов 9/125 оптичен кабел     – 12 броя; 
терминиращ кабел (пигтейл), едномодов OS1, 9/125, 1 m     – 12 броя; 
температурно свиващ се защитен маншон за оптично влакно, 60 mm   – 12 броя; 
свързващ (patch) кабел SC-SC, двоен, едномодов 9/125, 2 m    –  4 броя. 
4.1.1.6Технически изисквания за защитата от пренапрежение, 3+1(N) полюсна, клас I и 
II за монтаж на DIN шина. 
− максимално работно напрежение 280VAC; 
− номинален разряден ток 30kA(8/20); 
− максимален разряден ток 60kA(8/20); 
− импулсен ток 20kA(10/350); 
− защитно ниво < от 1.5kV; 
− към защитата да бъде включен и необходимия и предпазител; 
− защитата да е със сменяеми високомощни варистори с възможност за изключване от 
мрежата при претоварване или превишаване на допустимата работна температура. 
4.1.1.7 Технически изисквания за защитата от пренапрежение за RS485 цифрова кому-
никация. 
− номинален разряден ток 10kA(8/20); 
− импулсен ток 2.5kA(10/350); 
4.1.1.8Технически изисквания за саморегулиращия се отоплителен кабел (комплект) за 
обсадната тръба. 
− да е с дължина 40 метра; 
− да се захранва с 220VAC; 
− да се захрани от таблото през предвидения токов кръг с меден трижилен кабел, съответс-
тващ на DIN VDE 0276, част 603 и HD 603 S1  или еквивалентни с дължина 20 метра; 
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− в близост до обсадната тръба да се предвиди присъединителна кутия в която да се разпо-
ложи подходящ автоматичен прекъсвач-предпазител и се извърши присъединяването на 
саморегулиращия се отоплителен кабел. Кутията да бъде със степен на защита не по-малко 
от IP65; 
− да бъдат предвидени всички необходими консумативи и крепежни елементи за монтажа на 
саморегулиращия се отоплителен кабел. 
4.1.1.9 Технически изисквания за индустриален оптика-мед конвертор, SC/SC duplex to 
LAN 10/100/1000 Ethernet(RJ-45). Предвиден за монтаж в сървърното помещение на  
експлоатационната сграда 
− да е индустриален клас; 
− да има интерфейси 1000Base-LX 1310nm single mode (SC duplex) и 10/100/1000Base-T (RJ-
45); 
− захранване 24VDC през захранващ блок от 220VAC;  
− работен температурен диапазон от -300С до 700С; 
− да позволява работа при относителна влажност на околната среда от 5 до 95% без кон-
денз; 
−към оптика-мед конвертора да бъдат доставени 4 броя свързващи (patch) кабели SC-SC, 
двоен, едномодов 9/125, 2 m. 
 
4.1.1.10 Списък с минималния брой на величини които трябва да бъдат архивирани и 
които трябва да се записват като алармени събития за нивомерно устройство за из-
мерването нивото на язовир „Батак“ в WEB базирания контролер. 
− минимален брой величини които трябва да бъдат архивирани; 

♦ показание на сензора за измерване на ниво в метри с два знака след десетичната 
запетая; 

♦ котата на язовирното езеро в метри с два знака след десетичната запетая; 
− минимален брой величини които да се записват като алармени събития: 

♦ липса на комуникация със сензора за измерване на водното ниво; 
♦ липса на външно захранване 220VAC. 

4.1.1.11 Екрани на WEB страниците за визуализация. 
− на екрана да има заглавен надпис „Нивомерно устройство язовир „Батак““;  
− на екрана да има визуализация в реално време на текущата котата на язовир „Батак“ в 
надморска височина в метри с два знака след десетичната запетая. Към показанието на ко-
тата на язовирното езеро да се визуализират годината, месеца, деня, часа, минутите, се-
кундите, в които е направено измерването и статуса на измерването; 
− на екрана да има визуализация в реално време на текущото ниво отчетено от сензора за 
измерване на ниво в метри с два знака след десетичната запетая. Към показанието на ниво-
то да се визуализират годината, месеца, деня, часа, минутите, секундите, в които е напра-
вено измерването и статуса на измерването; 
− на екрана да има визуализация за статуса на комуникацията с WEB базирания контролер; 
− на екрана да има визуализация за стойността на напрежението на захранващия блок; 
− на екрана да има визуализация за възникнала авария на захранващия блок; 
− на екрана да има визуализация за състоянието на отоплителния кабел на нивомерното ус-
тройство, дали е включен или изключен; 
− на екрана да има визуализация за вътрешната температура на таблото; 
− на екрана да има визуализация за положението на вратата на таблото, дали е отворена 
или затворена; 
− на екрана да има бутони с които да се извикват следните подекрани: 

♦ подекран „Настройки кота“; 
♦ подекран „Настройки ниво“; 
♦ подекран „Настройки сензор“. 

− на подекран „Настройки кота“ да се настройва отместването на котата и следните аларме-
ни стойности, „Много висока кота“, „Висока кота“, „Ниска кота“ и „Много ниска кота“; 
− на подекран „Настройки ниво“ да има текущите показания на измереното ниво и темпера-
тура от сензора и възможност за настройка на следните алармени стойности, „Много високо 
ниво“, „Високо ниво“, „Ниско ниво“ и „Много ниско ниво“; 
− на подекран „Настройки сензор“ да се въвеждат всички необходими калибрационни пара-
метри необходими при подмяната на сензора, касаещи измерването на ниво и температура. 
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4.1.2 Технически изисквания към маркировката 
– Декларация, че участникът ще достави ново оборудване и същото фигурира в официал-

ната производствена листа на производителя; 
– Декларация за съответствие с техническите параметри; 
– Сертификат за качество БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен на фирмата-участник; 
– Маркировката, описваща функционалното предназначение на стоките  трябва да е ясно 

видима и да отговаря на изискванията на Закон за техническите изисквания към продук-
тите. 

4.1.3 Технически изисквания към окомплектовка и опаковка 

Ръководство за работа и експлоатация на „Нивомерното устройство на язовир „Батак“;

Ръководство за инсталация на развойните продукти;

Ръководство за зареждане на конфигурационните файлове; 

Принципна схема на „Табло нивомерно устройство язовир „Батак““; 
– Лицензиран на името на Предприятие „Язовири и каскади“ инсталационен софтуер с безс-
рочен лиценз за използваните развойни продукти; 
– Всички използвани конфигурационни файлове на оптичен носител; 
– Приемо-предавателен протокол. 

4.1.4 Технически изисквания към транспортирането 
–Транспортирането на доставяните стоки да се извърши по начин предпазващ ги от повре-
ди. 
4.1.5 Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация 
−При изпълнение на монтажните работи стриктно да се спазват всички нормативни доку-
менти за здравословни и безопасни условия на труд; 
–Съгласно Постановление №181/2009 г. на МС, язовир „Батак“ е стратегически обект и слу-
жителите на фирмата изпълнител трябва да имат допуск за работа в стратегически обект; 
−Да се извършат 24 часови функционални проби. 

4.2 Изисквания към доставяните стоки за опазване на околната среда и климата 
Ръководството за експлоатация да съдържа и изисквания относно опазването на околната 
среда в това число информация за третирането на уредите след изтичане на експлоатаци-
онната им годност. 
При извършване на монтажните дейности по изпълнението на поръчката, Изпълнителят 
следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, 
относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.  
Възприетата технология на работа не трябва да допуска употребата на токсични химически 
реактиви и материали. Дейностите не трябва да предизвикват шумово замърсяване извън 
границите на нормативно установените нива.  
Генерираните отпадъци от монтажните дейности да се събират разделно, като след прик-
лючване на дейностите да се извозят своевременно до определените от Възложителя за 
тяхното временно съхранение места без да се допуска разпиляването или разпрашаването 
им. 

4.3 Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд 

–да бъдат описани в ръководството за експлоатация. 

4.4 Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия 
– Гаранционният срок да е минимално 24 месеца от датата на приемо-предавателния про-

токол. Гаранционното обслужване включва всички разходи и всички модули, възли, уст-
ройства и аксесоари от окомплектовката;  

– Време за отстраняване на гаранционната повреда – до десет работни дни, а при нужда 
на подмяна на модул до 30 работни дни; 

5 УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
5.1 Срок, място и условия за доставка 
– Доставката и монтажът да бъдат извършена на язовир „Батак“, в делничен ден от 9:00 до 

16:00 часа. 
– Срокът на изпълнение да е до 90 календарни дни от предаване на работната площадка. 
5.2 Контрол на доставката при получаването 
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– Контролът и приемането на изпълнените монтажни работи става с план за качество и от-
четни документи по образец на Възложителя 

– При доставката на оборудването, Изпълнителят да представя приложимите документи: 
декларация за експлоатационни показатели, декларация за характеристиките на строите-
лен продукт или декларация за съответствие,   

– След получаване и монтиране на оборудването, установено пълно съответствие с 
изискванията заложени в техническата спецификация и успешно проведени 24 часови 
функционални проби ще бъде изготвен приемо-предавателен протокол. 

5.3 Други изисквания 
–  Неприложимо за предмета на поръчката. 

6 ПРИЛОЖЕНИЯ 
–  Неприложимо за предмета на поръчката. 

 

 



№ Наименование Кол. Мярка

1

Табло полиестерно със степен на защита не по-малко от IP65 за нивомерното устройство на 

язовир „Батак“. На врата на таблото да бъде монтиран сензор за положението на врата-

та(отворена/затворена)

1  бр.

1.1 сензор за измерване на нивото в язовир „Батак“ 1  бр.

1.2 измервателен WEB базиран контролер 1  бр.

1.3 неуправляем индустриален Gigabit Ethernet комутатор (1 оптичен и минимум 4 медни извода) 1  бр.

1.4
захранване, осигуряващо минимално 12 часа автономна работа при отпадане на външното 

захранването 220VAC
1  бр.

1.5 защита от пренапрежение за 220VAC, клас I и II за монтаж на DIN шина 1  бр.

1.6
защита от пренапрежение за RS485 цифрова комуникация на сензора за измерване на ниво, за 

монтаж на DIN шина
2  бр.

1.7
ODF за DIN шина с 12 SC(single mode) адаптери  за терминиране на оптичен кабел със всички 

включени компонетти от техническата спецификация
1  бр.

1.8 защитна апаратура (автоматичен прекъсвач-предпазител) 7  бр.

1.9 контакт за монтаж на DIN шина 2  бр.

1.10 саморегулиращ се отоплителен кабел (комплект) за обсадната тръба 40  м

1.11 отопление за табло с терморегулатор и осветление 1  бр.

1.12 меден трижилен захранващ кабел кабел 30  м

1.13 крепежните елементи за монтиране на бетонна стена на захранващия кабел 60  бр.

1.14 крепежни елементи за таблото комплект 1  бр.

Количествена сметка

Относно: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА WEB БАЗИРАНО НИВОМЕРНО УСТРОЙСТВО ЗА ЯЗОВИР  „БАТАК“, ЯЗОВИРЕН РАЙОН „БАТАК“



1.15
екраниран меден кабел за връзка между сензора за измерване на водно ниво и „Табло нивомерно 

устройство язовир „Батак““
20 м.

1.16 кабелен канал за екранирания меден кабел за външен монтаж с UV защита 20 м.

1.17 крепежни елементи за кабеления канал комплект 1 бр.

1.18

кутия със степен на защита не по-малко от IP65 и вентилирана към атмосферното налягане в която 

да се присъедини сензора за измерване на ниво и екранирания меден кабел  в комплакт със 

всички крапежени елементи

1 бр.

1.19 скоба за монтаж на сензора за измерване на ниво 1 бр.

1.20 свързващ (patch) кабел SC-SC, двоен, едномодов 9/125, с дължина 15 m 4 бр.

1.21
кабелен канал за външен монтаж с UV защита за 4 броя свързващ (patch) кабел SC-SC, двоен, 

едномодов 9/125 с дължина 15 метра
15 м.

1.22
крепежни елменти за монтаж на бетон на кабелен канал за външен монтаж с UV защита с дължина 

15 метра коплект
1 бр.

2

индустриален оптика-мед конвертор, SC/SC duplex to LAN 10/100/1000 Mbps(RJ-45), за монтиране в  

сървърното помещение на експлоатационната сграда с включени 1 брой 1000Base-LX, едномодов, 

SC duplex интерфейс, както  и 2 броя едномодови 10 dB SC male – SC female оптични затихватели

1 бр.

3 конфигурационнен софтуер за нивомерното устройство на язовир, комплект 1 бр.

4 програмиране на нивомерно устройство на язовир „Батак“ 1 бр.

5 монтаж 1 бр.

6 изготвяне на документация 1 бр.



№ 

Изискано 

оборудване, 

наименование

Изискани технически характеристики и 

функционалности

Предложено оборудване

/марка, модел и фирма производител/

Предложени технически характеристики и функционалности 

(описание на техническите параметри, Да/Не за функционалностите)

1 Табло полиестерно със степен на защита не по-

малко от IP65. На врата на таблото да бъде 

монтиран сензор за положението на 

вратата(отворена/затворена)

2 сензор за 

измерване на 

нивото в язовир 

да е хидростатичен тип

обхватът на измерване да е от 0 до 10 

метра воден стълб (не се допуска в 

предложението обхвата да бъде по-голям 

от посочения, с цел избягване увеличаване 

на абсолютната грешка от измерване). 

Дължината на вентилирания кабел да е 40 

метра

относителна грешка да е до 0.1% от 

обхвата

към сензорът за измерване на водното 

ниво да бъде вграден вътрешен сензор за 

измерване на температура. Обхватът на 

измерване да бъде от не по-малко от -5ºС 

до 45ºС. Абсолютната грешка на измерване 

на температурата да бъде не по-голяма от 

0.2ºС

за сензора да се представи индивидуалния 

калибрационен протокол от фирмата 

производител с включени калибрационни 

коефициенти

ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧИСКИТЕИ ПАРАМЕТРИ

ОБЕКТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА WEB БАЗИРАНО НИВОМЕРНО УСТРОЙСТВО ЗА ЯЗОВИР "БАТАК"
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захранващо напрежение да е съобразено с 

изходното напрежение  на захранването, 

осигуряващо минимално 12 часа автономна 

работа при отпадане на външното 

захранването 220VAC

работен температурен обхват не по-малко 

от -5ºС до 45ºС

защитеност IP68

изходът за връзка с измервателен WEB 

базиран контролер да е RS485 цифрова 

комуникация

сензорът за измерване на ниво да се 

монтира в съществуващата обсадна на 

язовирната стена

за монтажа на сензора да се предвиди 

монтажна скоба осигуряваща стабилност 

на закрепването(не позволяваща 

преплъзване на вентилиращия кабел)

сензорът да се свърже с таблото с 

подходящ за съответната цифрова 

комуникация екраниран меден кабел. 

Свързването да стане към предвидената 

защита от пренапрежение за съответната 

комуникация монтирана в таблото. 

Екранираният  меден кабел да се монтира 

в подходящ кабелен канал за външен 

монтаж с UV защита и се предвидят всички 

необходими консумативи и крепежни 

елементи за това

в близост до обсадната тръба да се 

предвиди присъединителна кутия в която 

да се разположи втората защитата от 

пренапрежение и се извърши 

присъединяването на сензора към 

екранирания меден кабел. Кутията да бъде 

със степен на защита не по-малко от IP65. 

В дънната част на кутията да се осигури 

вентилиране към атмосферното налягане
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3 измервателен 

WEB базиран 

контролер

да измерва нивото на язовир „Батак“ в 

реално време

да има цифров RS485 комуникационен 

вход за връзка със сензора за измерване 

на водно ниво на язовир „Батак“

да има вграден температурен сензор за 

измерване на вътрешната температура на 

таблото

да има цифров вход за регистриране на 

авариен релеен сигнал от захранващия 

блок

да има цифров вход за регистриране на 

релеен сигнал от захранващия блок 

показващ, че захранващия блок работи на 

батерии

да има цифров вход за регистриране на 

сигнал от помощен контакт на 

предпазителя включващ отоплителния 

кабел

да има цифров вход за регистриране на 

сигнал от сензор за положението на 

вратата на таблото(отворена/затворена)

да поддържа WEB страница за 

визуализация в реално време на 

измерените и изчислени стойности и 

настройка на необходимите параметри. В 

тази WEB страница да се влиза през WEB 

браузър на клиентски компютър от 

оторизиран потребител чрез парола

да позволява настройка на отчета котата 

на  водно нивото на язовир „Батак“ и 

алармените стойности за него през WEB 

браузър на клиентски компютър от 

оторизиран потребител чрез парола
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да позволява при подмяна на сензора за 

измерване на ниво с нов от същия тип и 

модел, настройка на всички необходими 

нови параметри през WEB браузър на 

клиентски компютър от оторизиран 

потребител чрез парола за възстановяване 

на работоспособността на нивомерното 

устройство

да позволява архивиране на измерените 

стойности по график, който може да се 

променя от оторизиран  потребител чрез 

парола, във файлове CSV формат, 

достъпни от FTP клиент (допустимо е да са 

достъпни и през HTTP)

да има Hardware clock(real-time)

да позволява автоматично синхронизиране 

на времето с времеви сървър

работен температурен диапазон не по-

малко от -20ºС до 50ºС

относителна влажност на околната среда 

до 95% без конденз

захранване от не по-малък диапазон от  

21VDC до 28VDC

да има Ethernet (RJ45) интерфейс за връзка 

с LAN на язовирен район „Батак“

да има DNP3 протокол или еквивалентен за 

връзка с други информационни системи(да 

е наличен)

да е за монтаж на DIN шина
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да е индустриален 

да има минимум 4 броя 10/100/1000BaseT 

Ethernet (RJ45) и 1 брой 1000Base-LX (SC 

duplex или LC duplex) single-mode 

интерфейси

да поддържа Auto negotiation, Full/Half 

duplex mode и Auto MDI/MDI-X connection

да поддържа 9,6 KB Jumbo Frame

да отговаря на IEC/EN 61000-4-2 ESD: 

Contact: 8 kV Air: 15 kV и IEC/EN 61000-4-5 

Surge: Power: 2 kV Signal: 1 kV или 

еквивалентни

корпусът да е алуминиев

да има защита от обръщане поляритета на 

захранването

да има защита от претоварване по ток

работен температурен диапазон от -40ºС 

до 75ºС

относителна влажност от 5% до 95% без 

конденз

захранващо напрежение от 12VDC до 

24VDC

степен на защита IP30

готов за монтаж на DIN шина

неуправляем 

индустриален 

Gigabit Ethernet 

комутатор (1 

оптичен и 

минимум 4 

медни извода)

4
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да преобразува 220VAC в 24VDC

обхватът на входното напрежение за 

нормална работа да бъде не по тесен от 

90VAC до 260VAC

да има вградена варисторна защита от 

пренапрежение

изходния ток да е съобразен с 

консумираната мощност на оборудването

да осигурява заряд на външен 

акумулаторен модул(и) осигуряващ 12 часа 

автономна работа при отпадане на 

външното захранването 220VAC на 

оборудването в таблото

да има изходен релеен сигнал „Аларма 

батерия“

да има изходен релеен сигнал „Работа 

режим на батерия“

да има изходен релеен сигнал „Режим 

заряд“

да има интерфейс RS232 за конфигурация 

с включен софтуер за това

работен температурен диапазон от -20ºС 

до 75ºС

относителна влажност на околната среда 

до 85% без конденз

да е за монтаж на DIN шина

да бъде окомплектован с необходимия 

външен акумулаторен модул(и)

външния акумулаторен модул(и) да са за 

номинално напрежение 24VDC

външния акумулаторен модул(и) да е за 

номинален ток не по-малко от 40A

външния акумулаторен модул(и) да е тип 

AGM

външния акумулаторен модул(и) да e с 

вграден индивидуален предпазител

външния акумулаторен модул(и) да е с 

работен температурен диапазон от не по-

малко от -10ºС до 40ºС

5 захранване, 

осигуряващо 

минимално 12 

часа автономна 

работа при 

отпадане на 

външното 

захранването 

220VAC
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максимално работно напрежение 280VAC 

номинален разряден ток 30kA(8/20)

максимален разряден ток 60kA(8/20)

импулсен ток 20kA(10/350)

защитно ниво < от 1.5kV

към защитата да бъде включен и 

необходимия и предпазител

защитата да е със сменяеми високомощни 

варистори с възможност за изключване от 

мрежата при претоварване или 

превишаване на допустимата работна 

температура

номинален разряден ток 10kA(8/20) 

импулсен ток 2.5kA(10/350)

да е за монтаж на DIN шина 

да има минимално 12 порта

6

ODF за DIN 

шина с 12 

SC(single mode) 

адаптери  за 

терминиране на 

оптичен кабел 

със всички 

включени 

компонетти от 

техническата 

спецификация

защита от 

пренапрежение 

за 220VAC, клас 

I и II за монтаж 

на DIN шина

защита от 

пренапрежение 

за RS485 

цифрова 

комуникация на 

сензора за 

измерване на 

ниво, за монтаж 

на DIN шина

8

7
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да е с дължина 40 метра 

да се захранва с 220VAC

да се захрани от таблото през предвидения 

токов кръг с меден трижилен кабел, 

съответстващ на DIN VDE 0276, част 603 и 

HD 603 S1  или еквивалентни с дължина 20 

метра

в близост до обсадната тръба да се 

предвиди присъединителна кутия в която 

да се разположи подходящ автоматичен 

прекъсвач-предпазител и се извърши 

присъединяването на саморегулиращия се 

отоплителен кабел. Кутията да бъде със 

степен на защита не по-малко от IP65

да бъдат предвидени всички необходими 

консумативи и крепежни елементи за 

монтажа на саморегулиращия се 

отоплителен кабел

да е индустриален клас 

да има интерфейси 1000Base-LX 1310nm 

single mode (SC duplex) и 10/100/1000Base-

T (RJ-45)

захранване 24VDC през захранващ блок от 

220VAC

работен температурен диапазон от -30ºС 

до 70ºС

да позволява работа при относителна 

влажност на околната среда от 5 до 95% 

без конденз

към оптика-мед конвертора да бъдат 

доставени 4 броя свързващи (patch) кабели 

SC-SC, двоен, едномодов 9/125, 2 m.

9

10 индустриален 

оптика-мед 

конвертор, 

SC/SC duplex to 

LAN 10/100/1000 

Mbps(RJ-45), за 

монтиране в  

сървърното 

помещение на 

експлоатационн

ата сграда с 

включени 1 брой 

1000Base-LX, 

едномодов, SC 

duplex 

интерфейс, 

както  и 2 броя 

едномодови 10 

dB SC male – SC 

female оптични 

затихватели

саморегулиращ 

се отоплителен 

кабел (комплект) 

за обсадната 

тръба
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Дата: _________  Подпис _______________

(име, длъжност, подпис и печат)

2. В случай че участникът не посочи характеристики по някоя от позициите в горната таблица, той се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата, тъй като се приема, че 

офертата му не е пълна

1. В случай че участникът предлага доставка на еквивалентни стоки, спрямо описаните в техническата спецификация, в „Предложението за изпълнение на поръчката” участникът 

трябва да представи доказателства, които еднозначно и недвусмислено показват, че еквивалентните стоки са напълно взаимнозаменяеми с описаните в техническата спецификация 

на Възложителя и отговарят в пълна степен на изискванията, посочени в същата. Информация за това се представя на български език на хартиен носител.
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№ Материал
Количест

во
Мярка

Ед. цена         
(лв. без 

ДДС)

Обща Цена             
(лв. без ДДС)

1 2 3 4 5 6

1

Табло полиестерно със степен на защита не по-малко от 

IP65 за нивомерното устройство на язовир „Батак“. На врата 

на таблото да бъде монтиран сензор за положението на 

врата-та(отворена/затворена)

1  бр.

1.1 сензор за измерване на нивото в язовир „Батак“ 1  бр.

1.2 измервателен WEB базиран контролер 1  бр.

1.3
неуправляем индустриален Gigabit Ethernet комутатор (1 

оптичен и минимум 4 медни извода)
1  бр.

1.4
захранване, осигуряващо минимално 12 часа автономна 

работа при отпадане на външното захранването 220VAC
1  бр.

1.5
защита от пренапрежение за 220VAC, клас I и II за монтаж 

на DIN шина
1  бр.

1.6
защита от пренапрежение за RS485 цифрова комуникация 

на сензора за измерване на ниво, за монтаж на DIN шина
2  бр.

1.7

ODF за DIN шина с 12 SC(single mode) адаптери  за 

терминиране на оптичен кабел със всички включени 

компонетти от техническата спецификация

1  бр.

1.8 защитна апаратура (автоматичен прекъсвач-предпазител) 7  бр.

1.9 контакт за монтаж на DIN шина 2  бр.

1.10
саморегулиращ се отоплителен кабел (комплект) за 

обсадната тръба
40  м

1.11

отопление за табло с терморегулатор и осветление

1  бр.

1.12 меден трижилен захранващ кабел кабел 30  м

1.13
крепежните елементи за монтиране на бетонна стена на 

захранващия кабел
60  бр.

1.14 крепежни елементи за таблото комплект 1  бр.

1.15

екраниран меден кабел за връзка между сензора за 

измерване на водно ниво и „Табло нивомерно устройство 

язовир „Батак““

20 м.

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА НА ДОСТАВКИТЕ И УСЛУГИТЕ

ОБЕКТ:   „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА WEB БАЗИРАНО НИВОМЕРНО УСТРОЙСТВО ЗА ЯЗОВИР „БАТАК“



1.16
кабелен канал за екранирания меден кабел за външен 

монтаж с UV защита 
20 м.

1.17 крепежни елементи за кабеления канал комплект 1 бр.

1.18

кутия със степен на защита не по-малко от IP65 и 

вентилирана към атмосферното налягане в която да се 

присъедини сензора за измерване на ниво и екранирания 

меден кабел  в комплакт със всички крапежени елементи

1 бр.

1.19 скоба за монтаж на сензора за измерване на ниво 1 бр.

1.20
свързващ (patch) кабел SC-SC, двоен, едномодов 9/125, с 

дължина 15 m
4 бр.

1.21

кабелен канал за външен монтаж с UV защита за 4 броя 

свързващ (patch) кабел SC-SC, двоен, едномодов 9/125 с 

дължина 15 метра

15 м.

1.22
крепежни елменти за монтаж на бетон на кабелен канал за 

външен монтаж с UV защита с дължина 15 метра коплект
1 бр.

2

индустриален оптика-мед конвертор, SC/SC duplex to LAN 

10/100/1000 Mbps(RJ-45), за монтиране в  сървърното 

помещение на експлоатационната сграда с включени 1 

брой 1000Base-LX, едномодов, SC duplex интерфейс, както  

и 2 броя едномодови 10 dB SC male – SC female оптични 

затихватели

1 бр.

3
конфигурационнен софтуер за нивомерното устройство на 

язовир, комплект
1 бр.

4 програмиране на нивомерно устройство на язовир „Батак“ 1 бр.

5 монтаж 1 бр.

6 изготвяне на документация 1 бр.

Всичко:

  ДДС:

Общо:

Дата: _________ Подпис: _______________

(име, длъжност, подпис и печат)

Забележка: Участникът следва да попълни всяка позиция от колони 5 и 6. При непопълване на дадена

позиция  офертата на участника ще бъде отстранена



НЕК ЕАД Предприятие „Язовири и каскади“ София 2020г. 

 (Образец) 
……………………………………………………………………………………………….. 

(фирма) 
ДО 
НЕК ЕАД, 
ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“ 
ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЛАВЕЛЕ” № 26 

ОФЕРТА 

за участие в обществена поръчка за доставка с предмет: 
 
„Доставка и монтаж на WEB базирано нивомерно устройство за язовир „Батак“ 

След запознаване с всички документи и образци за участие, предлагаме да изпълним 
настоящата обществена поръчка, в съответствие с изискванията на техническата 
спецификация за поръчка, с предмет „Доставка и монтаж на WEB базирано нивомерно 
устройство за язовир  „Батак“ 

Подписаният……............................................................................................, заявявам, че съм 
съгласен да изпълня поръчката, при следните условия: 

1. Цена на доставката е ………………(…………………с думи…………..……….…..лв.) без 
ДДС. Доставката  и монтажа се изпълнява франко язовир „Батак“ 

Така предложената обща сума за изпълнение на поръчката е формирана на база 
количества и единични цени, с включени всички разходи за изпълнение на поръчката, в 
приложената към тази оферта количествено-стойностни сметки. 

2. Срок за доставката – …………………….. не повече от 90 (деветдесет) календарни 
дни от датата на предаване на строителната площадка; 

3. Предлаганият от нас гаранционен срок  е ………………………………. не по-малък от 
24 (дванадесет и четири) месеца от датата на приемане с двустранно подписан 
приемателно-предавателен протокол, без забележки.  

4. Настоящата оферта е със срок на валидност 60 дни, от крайния срок за подаване на 
офертите; 

5. Начин на плащане: в срок до 30 календарни дни, след представени: двустранно 
подписан приемателно-предавателен протокол, подписан без забележки и фактура – 
оригинал; 

6. Декларирам, че ще спазвам изискванията на техническата спецификация; 
7. Уведомени сме, че критерия за оценка на предложението е „най-ниска цена“. 
8. Декларирам, че ще спазвам действащите в страната технически норми и стандарти. 

Приложения:  
1. Техническа спецификация - „Доставка и монтаж на WEB базирано нивомерно 

устройство за язовир  „Батак“; 
2. Таблица за съответствие с техническите параметри; 
3. Ценова таблица за доставките и услугите; 
4. Парафиран образец на Договор за „Доставка и монтаж на WEB базирано 
нивомерно устройство за язовир  „Батак“; 
5. Парафиран образец на споразумение за качество безопасност и здраве при 
работа и околна среда; 
6. Административни сведения за участника. 
7. Сертификат ISO 9001:2015. 
8. Информационен лист (data sheet) на използваните: табло, сензор за 
измерване на ниво, измервателен WEB базиран контролер, неуправляем 
индустриален Gigabit Ethernet комутатор, захранване осигуряващо минимално 12 
часа автономна работа при отпадане на външното захранването 220VAC, защити от 
пренапрежение за 220VAC и RS485, отоплителен кабел, индустриален оптика мед 
конвертор). 

 
 
 
Дата : ........................2020 г.         Подпис и печат :………………………  
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(Образец)  

 

ДОГОВОР  

№ 

 

Днес,........................  в гр. София между: 

„НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД, търговско дружество със седалище и 

адрес на управление гр. София, ул.”Триадица” №8, регистрирано в Търговския регистър към 

Агенция по вписванията, с ЕИК 000649348, чрез Предприятие „Язовири и каскади“, гр. 

София, район Възраждане, ул. „Лавеле“ №26, п.к. 1000, представлявано от Милчо Иванов – 

Управител,  наричано за краткост "Възложител", от една страна   

и  

„………………………….“, със седалище и адрес на управление: гр. ……….., ул. 

„…………………..“, № … , регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с 

ЕИК ………………,  представлявано ………………., в качеството му на ………….., наричано за 

краткост "Изпълнител", от друга страна  

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1.1 Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу заплащане 

доставка и монтаж на WEB базирано нивомерно устройство за язовир „Батак“, наричани за 

краткост в договора „стоки“, в съответствие с разпоредбите на настоящия договор и в обем и 

съгласно изискванията на приложенията му, представляващи неразделна част от него. 

Чл. 1.2. Стоките, които Изпълнителят следва да достави и монтира, са подробно описани по 

вид, технически данни и характеристики в Техническата спецификация на Възложителя 

(Приложение № 1) и в Техническото предложение на Изпълнителя (Приложение № 2), 

представляващи неразделна част от настоящия договор. 

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2.1. Общата стойност на договора е в размер на ……………….. (словом: .......................) 

лв. без ДДС.  

Чл. 2.2. Възложителят ще заплати на Изпълнителя стойността на доставените, монтирани и 

приети стоки, съгласно единичните цени в ценовата таблица от Ценовото предложение - 
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Приложение № 3 от настоящия договор, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от 

датата на получаване на оригинална данъчна фактура за извършена доставка и монтаж, 

издадена на основание и придружена с двустранно подписан приемо-предавателен протокол 

съгласно чл.5.3.5. от настоящия договор без забележки. 

Чл. 2.3. В цената по чл. 2.1 от настоящия договор са включени всички разходи и 

възнаграждения за изпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на 

Изпълнителя, в това число и разходи за транспорт, опаковка, етикетиране, разтоварване и 

монтаж. 

Чл. 2.4. За времето на изпълнение на договора всички цени са фиксирани и не подлежат на 

изменение, освен в случаите, предвидени по закон. 

Чл. 2.5. Банковите разходи в банката на Възложителя са за сметка на Възложителя, а в 

банката на Изпълнителя – за сметка на Изпълнителя. 

Чл. 2.6. Плащането на доставената стока се извършва по следната банкова сметка на 

Изпълнителя: 

Банка: .................................................................. 

IBAN: …………….…........................................…. 

BIC: ………………........................................……. 

Чл. 2.7. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи 

промени на банковата му сметка в срок до 3 (три) работни дни, считано от момента на 

промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че 

плащанията по посочената в чл. 2.6. от договора банкова сметка са надлежно извършени. 

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 3.1. При подписването на този договор, Изпълнителят представя на Възложителя 

гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС, а 

именно: ……… ………(словом……….…) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението 

на задълженията на Изпълнителя по договора. Гаранцията за изпълнение се представя в 

една от следните форми: 

Чл. 3.1.1. Парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя, а именно: НЕК ЕАД 

Предприятие „Язовири и каскади“, в лева по банкова сметка в лева: IBAN: ЦКБ, 

BG41CECB979010F2427700 и BIC: CECBBGSF 

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя; 

или 
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Чл. 3.1.2. Неотменяема и безусловно платима банкова гаранция, издадена  в полза на 

Възложителя със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение 

на всички задължения на Изпълнителя по договора, включително и гаранционните 

задължения. Всички банкови разходи, свързани с откриване и обслужване  на гаранцията, 

както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание 

за това, са за сметка на Изпълнителя.  

или 

Чл. 3.1.3. 3астраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение 

на всички задължения на Изпълнителя по договора, включително и гаранционните 

задължения , с изцяло платена застрахователна премия по нея. Възложителят следва да 

бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да 

покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на договора и 

не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. 

Разходите по сключването на застрахователния договор  и поддържането на валидността на 

застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно 

обезщетение в полза на Възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на 

Изпълнителя.  

Чл. 3.2. В случай на изменение на договора, извършено в съответствие с настоящия договор 

и приложимото право, Изпълнителят се задължава да предприеме необходимите действия 

за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на 

договора и да представи на Възложителя документи за изменението й при подписването  на 

допълнителното споразумение към договора.  

Чл. 3.3. Действията за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с 

изменените условия на договора могат да включват, по избор на Изпълнителя: 

Чл. 3.3.1. Внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на Възложителя при 

спазване на изискванията на чл. 3.1.1 от договора; 

 и/или 

Чл. 3.3.2. Предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или 

нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 3.1.2 от договора;  

и/или 

Чл. 3.3.3. Предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка  или нова  

застраховка, при спазване на изискванията на чл. 3.1.3 от договора и представяне на 

документ за изцяло платена допълнителна застрахователна премия по нея. 

Чл. 3.4. Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция за 

изпълнение/застраховката в срок 30 (тридесет)  дни след изтичане на срока за изпълнение 
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на всички задължения на Изпълнителя по договора, включително и гаранционните 

задължения При необходимост срокът на валидност на банковата гаранция/застраховката се 

удължава с добавък или се издава нова, като на Възложителя се представя  оригинален 

документ, доказващ удължената гаранция.   

Чл. 3.5. Когато в банковата гаранция за изпълнение/застраховката  посоченият срок на 

валидност  изтича преди  условието по чл. 3.4,  Изпълнителят е длъжен до 15 работни дни 

преди посочената дата, да представи добавък или нова банкова гаранция/застраховка с 

удължена валидност, съгласно  чл. 3.4. и документ за изцяло платена допълнителна 

застрахователна премия по нея. 

Чл. 3.6. В случай, че Изпълнителят не удължи валидността на банковата 

гаранция/застраховката, съгласно чл. 3.5, Възложителят има право да отправи към 

банката/застрахователя писмено искане за плащане в полза на Възложителя или да 

прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане, ако има такава и да задържи 

гаранцията за изпълнение под формата на паричен депозит. 

Чл. 3.7. Когато като гаранция за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция, 

при подписване на договора, Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр 

на банкова гаранция, която трябва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши 

плащане при  писмено искане от Възложителя, деклариращ че е налице неизпълнение на 

задължение на Изпълнителя или друго основание за задържане на  гаранцията за 

изпълнение по този Договор. 

Чл.3.8. Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят 

предава на Възложителя оригинален екземпляр на Застрахователна полица. 

Чл. 3.9. Гаранцията за изпълнение се освобождава по следния ред: 

Чл. 3.9.1. Гаранцията за изпълнение на договора, в размер на 70% (седемдесет на сто) от 

сумата по чл. 3.1. от договора, се освобождава/ връща, в срок до 30 календарни дни, считано 

от датата на приемо – предавателния протокол по чл.5.3.5 от настоящия договор, ако до тази 

дата не са предявени искове за усвояване изцяло на сумата или част от нея по причина на 

неизпълнение от страна на Изпълнителя на някое от задълженията му в съответствие с 

договореното. 

Чл. 3.9.2. За обезпечаване изпълнението на гаранционните задължения по договора е 

предназначена част от гаранцията за изпълнение на договора, в размер на 30 % (тридесет 

на сто) от сумата по чл. 3.1.  от договора, която се освобождава/ връща, в срок до 30 

календарни дни, след изтичане на гаранционния срок, съгласно чл. 6.1. от договора, ако до 

тази дата не са предявени искове за усвояване изцяло на сумата или част от нея по причина 
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на неизпълнение от страна на Изпълнителя на някое от задълженията му в съответствие с 

договореното.  

 Чл. 3.10. Възложителят освобождава частично гаранцията за изпълнение в при наличие на 

обстоятелства на изпълнени от Изпълнителя договорни задължения, както следва:  

Чл. 3.10.1. Когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата 

сметка на Изпълнителя, посочена в чл. 2.6. от договора; 

Чл. 3.10.2. Когато е във формата на неотменяема и безусловно платима банкова гаранция – 

чрез изпращане на писмено уведомление до Банката, издател за  намаляването й с 

необходимия размер и издаване на добавък към нея или издаване на нова с намаления 

размер.  

Чл. 3.10.3. Когато е във формата на  Застраховка – чрез изпращане на писмено уведомление 

до Застрахователя с копие до Изпълнителя за частично намаление на сумата по 

Застрахователната полица  и  издаване на добавък за изменение на първоначалната 

застраховка или издаване на нова с намаления размер.  

Чл. 3.11. При прекратяване/разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят 

задържа пълния размер на гаранцията за изпълнение. 

Чл. 3.12. Възложителят не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да било други 

плащания върху сумите по предоставената гаранция, независимо от формата, под която е 

предоставена гаранцията. 

Чл. 3.13. В случай на задържане от Възложителя на суми или частично усвояване на 

гаранцията за изпълнение, Изпълнителят е длъжен в срок до 10 (десет) работни дни да 

допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в  чл. 3.1., чл. 3.9.1 и 3.9.2, като внесе 

усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя  или учреди банкова гаранция за 

сума в размер на усвоената или  застрахова отговорността си  в размер на усвоената сума. 

4. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.  

Чл. 4.1. Срокът за доставка и монтаж на стоките е ……….. (словом: …………………….) 

календарни дни, считано от датата на протокола за откриване на работната площадка. 

Чл.4.2. Работната площадка се предава след издаване на разрешение от ДАНС за достъп до 

стратегически обект. Възложителят ще уведоми писмено Изпълнителя за датата на 

предаване на работната площадка 5 (пет) календарни дни предварително. 

5. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 
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Чл. 5.1. Заедно с доставените и монтирани стоки Изпълнителят представя на Възложителя 

изискуемите съобразно действащите нормативни актове документи, както и документите, 

описани в Техническата спецификация на Възложителя,  а именно: 

1. Ръководство за работа и експлоатация на „Нивомерното устройство на язовир „Батак“; 

2. Ръководство за инсталация на развойните продукти; 

3. Ръководство за зареждане на конфигурационните файлове; 

4. Принципна схема на „Табло нивомерно устройство язовир „Батак““ 

5. Лицензиран на името на Предприятие „Язовири и каскади“ инсталационен софтуер с 

безсрочен лиценз за използваните развойни продукти; 

6. Всички използвани конфигурационни файлове на оптичен носител. 

Чл. 5.2. Мястото на доставка и монтажа на нивомерното устройство и представянето на 

документите по чл. 5.1. от този договор е  обект язовирен р-н „Батак“.  

Чл. 5.3.  Извършената доставка и монтаж и приемането на стоките се удостоверява с 

подписване на двустранен приемо-предавателен протокол по чл.5.3.5. 

Чл. 5.3.1. Проектът на приемо-предавателния протокол се изготвя от Изпълнителя и се 

изпраща на Възложителя. 

Чл. 5.3.2. Към момента на приемане на доставката и монтажа се извършва преглед за 

отсъствие на явни несъответствия ( в това число дефекти, повреди, липси, недостатъци), 

наличие на всички изискуеми документи, съпътстващи доставката съобразно чл. 5.1. от този 

договор и съответствие на стоките с изискванията на Техническата спецификация на 

Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя. Изпълнителят осигурява на 

Възложителя необходимото според обстоятелствата време за преглед.  

Чл. 5.3.3. В случай че при прегледа по чл. 5.3.2. Възложителят установи явни несъответствия 

в изпълнението, изразяващи се в дефекти, липси, повреди, недостатъци на стоките, липса на 

изискуеми съобразно договора документи или каквото и да било несъответствие, 

включително в количествено или в качествено отношение с изискванията на този договор, 

Техническата спецификация на Възложителя или Техническото предложение на 

Изпълнителя, страните подписват Констативен протокол, в който се посочват констатираните 

несъответствия, като в този случай се прилага следното: 

1./ Изпълнителят отстранява несъответствията в срока, съгласно чл. 4.1. от настоящия 

договор. В случай че Изпълнителят откаже да отстрани несъответствията или не отстрани 
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същите в срока, съгласно чл. 4.1.от договора, Възложителят има право да начисли неустойка 

съгласно чл. 9.1. от договора, както и да прекрати същия съгласно договорните клаузи. 

Чл. 5.3.4. В случаите на констатиране на стоки с несъответствия, посочени в Констативния 

протокол, Възложителят не дължи заплащане на цената на същите, преди отстраняването 

им и приемането на стоката с приемо-предавателен протокол без забележки и изпълнение 

на останалите условия за плащане, предвидени в този договор. 

Чл. 5.3.5. Възложителят приема доставката и монтажа на нивомерното устройство с 

двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставка и монтаж, към който е 

приложен и протокол за успешно проведени 24-часови проби. 

Чл. 5.3.5.1.  В случай че 24-часовите проби не могат да бъдат проведени успешно, страните 

подписват констативен протокол. Изпълнителят отстранява за своя сметка всички пречки, 

които възпрепятсват успешното провеждане на пробите и въвеждането на съоръжението в 

експлоатация, за което същият дължи на Възложителя неустойка, съгласно чл. 9.1. от 

договора, считано от датата на констативния протокол. В случай че Изпълнителят не 

отстрани всички пречки, които възпрепятстват успешното повеждане на пробите и 

въвеждането на съоръженията в експлоатация до 10 дни от датата на констативния протокол, 

Възложителя има право да  отстрани пречките за сметка на Изпълнителя. Ако пречките за 

въвеждане в експлоатация са неотстраними или Изпълнителят откаже да възстанови на 

Възложителя средствата за тяхното отстраняване, Възложителят има право да задържи 

гаранцията за изпълнение 

Чл. 5.4. За доставката и монтажа на стоките Изпълнителят предоставя на Възложителя 

надлежно оформена фактура придружена  с протокола по чл.5.3.5. 

Чл. 5.5. Изпълнителят следва да достави стоките в стандартна опаковка на производителя, 

подходяща да ги предпази от повреди по време на транспорта, товаренето и разтоварването, 

съобразена с вида на транспорта, използван за извършване на доставката/доставките по 

договора.  

Чл. 5.6. Изпълнителят изпраща до Възложителя писмено уведомление за извършване на 

доставката и монтажа не по-късно от 3 (три) работни дни от датата, на която стоките ще 

бъдат доставени и монтирани. 

Чл. 5.7. В писменото уведомление по чл. 5.6 Изпълнителят посочва датата на доставката и 

монтажа, количествата и номенклатурата на доставяните за монтаж стоки, съпровождащите 

ги документи и име на представителя на Изпълнителя (упълномощено) лице, което ще 

присъства, в случай че е различно от посоченото лице в чл. 13.1. от договора. 
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Чл. 5.8. Изпълнителят следва да планира доставката и монтажа на стоката в мястото на 

доставка само в работни дни, не по-късно от 14:00 часа на съответния ден. 

Чл. 5.9. Възложителят създава организация в деня на доставката и монтажа за присъствието 

на технически и/или други лица за приемането на стоките. 

6. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ  

Чл. 6.1. Гаранционният срок на доставените стоки е ……. (словом: ……………….) месеца от 

датата на подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 5.3.5. от настоящия 

договор. 

Чл. 6.2. Изпълнителят гарантира, че стоките, предмет на този договор, отговарят на 

параметрите, определени в договора и неговите приложения. Изпълнителят гарантира 

пълната функционална годност на доставените стоки съгласно договореното 

предназначение, както и че доставените по този договор стоки са нови, неизползвани, нямат 

дефекти, резултат от материалите, качеството на изработката или от някакво действие или 

пропуск на Изпълнителя, които могат да се проявят при нормалното им използване в условия 

на експлоатация. 

Чл. 6.3. Подписването на приемо-предавателния протокол по чл. 5.3.5. от този договор без 

забележки има силата на приемане на доставката и монтажа от страна на Възложителя, 

освен в случаите на скрити несъответствия, които не могат да бъдат установени при 

обикновения преглед към момента на доставката и които са се проявили в рамките на 

гаранционния срок по договора. Приемането на доставката няма отношение към 

установените впоследствие в гаранционния срок несъответствия, които Изпълнителят е 

длъжен да отстрани за своя сметка, в съответствие с гаранционните условия.  

Чл. 6.4. В случай че по време на гаранционния срок бъдат установени едно или повече 

несъответствия, в това число повреди, дефекти, липси, скрити недостатъци, несъответствия 

на стоките с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя или Техническото 

предложение на Изпълнителя, Изпълнителят се задължава в срок до 15 (петнадесет) 

работни дни след писменото уведомление за рекламация, да отстрани несъответствията, в 

това число с подмяна на стоки/ елементи от стоки с нови при необходимост.  Възложителят е 

задължен да уведоми Изпълнителя за констатираните несъответствия писмено по факс, 

електронна и/или обикновена поща съобразно контактите, посочени в чл. 13.1. от договора. 

Всички разходи, свързани с отстраняване на несъответствията по време на гаранционния 

срок, ще бъдат за сметка на Изпълнителя. При необходимост от замяна на стоката/елементи 

от същата, гаранционният срок за заменената стока/ елементи от същата започва да тече 

наново от момента на замяната, удостоверена с приемо-предавателен протокол. 
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Чл. 6.5. Ако след като Изпълнителят бъде уведомен, откаже да отстрани или не отстрани 

несъответствието/несъответствията в срока, посочен в чл. 6.4. от този договор, 

Възложителят има право да начисли неустойка съобразно чл. 9.1. от договора. 

Допълнително, Възложителят има право да предприеме необходимите мерки за 

отстраняване на несъответствието/несъответствията като рискът и разходите са за сметка 

на Изпълнителя, без това да пречи на Възложителя да търси правата си по този договор.  

Чл. 6.6. При настъпване на едно и също несъответствие на стоките, предмет на този договор, 

повече от два пъти през гаранционния срок, то същите се подменят с нови в срок от 15 

(петнадесет) работни дни, считано от датата на второто уведомление за рекламация. 

Чл. 6.7. През времето на отстраняване на несъответствията от страна на Изпълнителя, 

гаранционният срок спира да тече.  

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.7.1. Възложителят се задължава да приеме и заплати извършената доставка и монтаж 

съгласно клаузите на този договор, в случай че същата съответства в пълна степен на 

изискванията на настоящия договор и неговите приложения. 

Чл.7.2. Възложителят се задължава да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за 

изпълнението на този договор. 

Чл.7.3. Възложителят се задължава да осигури свой/и представител/и на обекта при 

доставката.  

Чл. 7.4. Възложителят има право да получава информация по всяко време относно 

подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет 

на договора, както и да осъществява контрол по изпълнение на договора чрез извършване 

на проверки без с това да пречи на оперативната работа на Изпълнителя. 

Чл. 7.5. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи 

договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.8.1. Изпълнителят се задължава да достави стоките и извърши услугите, предмет на този 

договор, в съответствие със сроковете по договора и изискванията съгласно Техническата 

спецификация на Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя, 

окомплектовани и придружени със съответните документи, както и да прехвърли 

собствеността върху тях на Възложителя. 
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Чл. 8.2. Опаковката, транспортът и всички товаро-разтоварни работи са задължение на 

Изпълнителя. 

Чл.8.3. Изпълнителят се задължава да уведоми незабавно Възложителя при възникване на 

пречки, които могат да забавят или направят невъзможно изпълнението на договора. 

Чл.8.4. Изпълнителят има право да получи стойността за доставката на стоката и услугите, 

съгласно условията на този договор при пълно, качествено и точно изпълнение на 

задълженията си по същия. 

 Чл. 8.5. При изпълнението на договора Изпълнителят и неговия/ неговите подизпълнител/и 

(при наличие на такива) са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, 

свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и 

трудово право съгласно приложение № 10 към чл.115 от ЗОП. 

Чл. 8.6. Изпълнителят се задължава в срок до 10 (десет) работни дни след сключване на 

договора, да представи на Възложителя писмо и списък на физическите лица, които пряко 

ще извършват договорената работа по обекта, с искане за извършване на проверка, във 

връзка с предоставянето на достъп до стратегическите зони на стратегическия обект или до 

зоните, свързани с изпълнението на стратегическата дейност, като за всяко едно от лицата 

по списъка представи попълнен Въпросник-декларация при условия и ред определени в 

Приложение № 6 към чл. 44, ал. 1 от ППЗДАНС, с приложени Документ за липса/наличие на 

родени срещу лицето досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ 

характер; Свидетелство за съдимост; Снимка; Документ за липса/наличие на психични 

заболявания. 

9. НЕУСТОЙКИ 

Чл. 9.1. За всеки случай на неизпълнение, в това число забавено изпълнение на което и да е 

задължение от страна на Изпълнителя, същият дължи на Възложителя до изправяне на 

неизпълнението и/или преустановяване на забавата неустойка в размер на 1% на ден върху 

стойността на договора по чл.2.1., но не повече от 10 % от нея.  

Чл. 9.2. В случай че Възложителят закъснее да заплати, както е уговорено в този договор, 

той дължи обезщетение на Изпълнителя, в размер на ОЛП на БНБ + 2 пункта на годишна 

база върху стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % 

от стойността на договора съгласно чл. 2.1. от същия. 
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Чл. 9.3. При нарушение на задълженията по чл. 12.1, чл.12.2 и чл.12.3 от настоящия договор, 

Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10% от стойността на договора съгласно чл.2.1. 

от същият. 

Чл. 9.4. Дължимите неустойки се заплащат от неизправната на изправната страна в 10-

дневен срок от датата на предявяване на писмените претенции.  

Чл. 9.5. В случай че Изпълнителят не заплати дължимата неустойка в срока, определен в чл. 

9.4., Възложителят го кани писмено да се яви в изрично упоменат срок за съставяне и 

подписване на протокол за прихващане, към който се прилагат документите, удостоверяващи 

основанието и размера на неустойката. В случай че Изпълнителят не се яви в срока 

определен в писмено уведомление за съставяне и подписване на протокола, то 

Възложителят има право да извърши прихващане на дължимите неустойки от дължимото 

плащане или от гаранцията за изпълнение. 

Чл. 9.6. Вземания за вреди и пропуснати ползи се установяват и претендират по общия ред, 

независимо от начислените неустойки и независимо от усвояване на гаранцията за 

изпълнение. 

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 10.1. Настоящият договор може да бъде прекратен в следните случаи: 

Чл. 10.1.1. Непреодолима сила в хипотезата на чл. 11.6. от настоящия договор. 

Чл. 10.1.2. В случай на взаимно писмено съгласие между страните. 

Чл. 10.2. Възложителят има право да прекрати/ развали настоящия договор едностранно без 

предизвестие, както и да усвои гаранцията за изпълнение в следните случаи: 

Чл. 10.2.1. В случай че Изпълнителят забави изпълнението на кое да е задължение по 

договора с повече от 10 (десет) календарни дни, Възложителят има право да 

прекрати/развали договора с писмено уведомление до Изпълнителя.  

Чл. 10.2.2. Възложителят прекратява този договор с писмено уведомление до Изпълнителя в 

случай на реализиране на някое от събитията съгласно чл. 118, ал. 1, т.2 или 3 от ЗОП. 

Чл. 10.2.3. При неизпълнение, различно от забавено изпълнение, от страна на Изпълнителят 

на едно или повече от задълженията му по договора, за което той е бил уведомен и не е взел 

необходимите мерки в определения за това срок, Възложителят има право да прекрати този 

договор с едностранно писмено уведомление до Изпълнителя. 

Чл. 10.2.4. В случай че Изпълнителят използва подизпълнители без да е декларирал това в 

документите за участие или използва подизпълнител, който е различен от този, който е 
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посочил, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е 

извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие с разпоредбите на ЗОП 

Възложителят има право да прекрати този договор с едностранно писмено уведомление до 

Изпълнителя. 

Чл. 10.3. В случаите по чл. 10.2. прекратяването на договора настъпва от момента на 

получаване на уведомлението за прекратяване от Изпълнителя, в което се посочва 

основанието за прекратяване. 

Чл. 10.4. Възложителят има право да прекрати едностранно този договор с изпращане на 10 

(десет) дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят не 

дължи заплащане на обезщетения или неустойки на Изпълнителя. Възложителят заплаща 

само доставените и приети стоки до момента на получаване на предизвестието. 

Изпълнителят преустановява доставките от момента на получаване на предизвестието, 

освен ако в последното не е уговорено друго. 

Чл. 10.5. Прекратяване действието на договора става след уреждане на финансовите 

взаимоотношения между страните за извършените от страна на Изпълнителя и приети от 

Възложителя стоки по изпълнение на договора. Разплащането по договора се извършва 

след удържане на всички дължими от Изпълнителя суми по този договор (включително 

неустойките). 

11. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОР) 

Чл. 11.1. Непреодолимата сила (форсмажор) е непредвидимо или непредотвратимо събитие 

от извънреден характер, възникнало извън волята на страните след сключване на договора и 

намиращо се в пряка причинна връзка с неизпълнението или забавеното изпълнение. 

Чл. 11.2. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, 

когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е била 

в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. Не може да се позовава на 

непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или 

бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора. 

Чл. 11.3. Удостоверяването на възникналата „непреодолима сила“ се извършва със 

сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата. 

Чл. 11.4. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, 

в срок от 7 /седем/ календарни дни от настъпването на събитието писмено уведомява 

другата страна за това обстоятелство. В 15 /петнадесет/ дневен срок от настъпването на 

събитието, страната, позоваваща се на непреодолима сила, представя на другата страна 
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сертификат за форсмажор. В писменото уведомление позоваващата се страна посочва 

причинната връзка между непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение на 

задълженията си по договора. В 7 /седем/ дневен срок от прекратяването на форсмажорното 

обстоятелство позоваващата се на същото страна изпраща до другата страна писмено 

уведомление. 

Чл. 11.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните 

с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с 

времето, през което е била налице непреодолима сила. 

Чл. 11.6. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма 

интерес от изпълнението на договора, тя има право да прекрати договора с 15 /петнадесет/ 

дневно писмено предизвестие до другата страна. 

12. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Чл. 12.1. Изпълнителят се задължава да не разкрива по никакъв начин пред трети лица 

информация, станала му известна при и по повод изпълнение на задълженията му по 

настоящия договор. 

Чл.12.2. Изпълнителят се задължава да не използва информация, станала му известна при 

изпълнение на задълженията му по настоящия договор, за своя изгода или изгода на трети 

лица. 

Чл.12.3. Всеки документ, изготвен от Възложителя, станал достояние на Изпълнителя чрез 

предаването му, следва да бъде върнат на Възложителя след прекратяването на договора. 

13. ОТГОВОРНИ ЛИЦА  

Чл. 13.1. Лица, отговорни за изпълнението на договора, са: 

За Възложителя: инж. Владимир Симеонов За Изпълнителя: 

Адрес: гр.София, ул. Лавеле №26 Адрес: 

тел.: 02/988 56 15, вътр. 2224 тел.: 

e-mail: v.simeonov@dams.nek.bg e-mail: 

Факс:  Факс:  
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Чл. 13.2. Страните са длъжни при промяна на лицата по чл. 13.1. и техните контакти да се 

уведомяват за това писмено. При неизпълнение на това задължение, връчените съобразно 

неактуални контакти съобщения ще се считат за надлежно връчени. 

14. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Чл. 14.1.Този договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. 

Чл. 14.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този 

договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по 

факс, електронната поща, по пощата с обратна разписка на адреса на съответната страна, 

или предадени чрез куриер срещу подпис от приемащата страна съобразно контактите, 

посочени в чл. 13.1 от договора. 

Чл. 14.3. В случай че Изпълнителят ще използва подизпълнител/-и при изпълнение на 

поръчката, се прилагат разпоредбите на чл.66 от Закона за обществените поръчки.  

Чл. 14.4. Страните по договора не могат да го променят или допълват, освен в случаите по 

чл. 116, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. 

Чл. 14.5. За неуредените в настоящия договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на 

действащото в Р.България законодателство. 

Чл. 14.6. Този договор е съставен в два екземпляра на български език, по един за всяка от 

страните. 

Неразделна част от този договор са следните приложения: 

Приложение № 1  – Техническа спецификация на Възложителя;  

Приложение № 2  – Предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя;  

Приложение № 3  – Ценово предложение на Изпълнителя, с ценова таблица.  

Приложение № 4   -  Споразумение за качество, безопасност и здраве при работа и околна 

среда. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:        ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

             

МИЛЧО ИВАНОВ 
УПРАВИТЕЛ НА НЕК ЕАД, 
ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“ 
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(Образец)  

СПОРАЗУМЕНИЕ 

за качество, безопасност и здраве при работа и околна среда 

по договор Договор №…………………………… 

 

Днес, ................ 2020 год., в гр. София между: 

 
„Национална електрическа компания“ /НЕК/ ЕАД, търговско дружество със седалище и адрес 
на управление гр. София, ул.„Триадица“ № 8, регистрирано в Търговския регистър на 
Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 000649348, в качеството 
си на Възложител, чрез Предприятие „Язовири и каскади“, гр. София, район Възраждане, ул. 
„Лавеле“ №26, п.к. 1000, наричано по-нататък в договора „Възложител“, представлявано от 
............................... - Управител, от една страна,  
и ………………………, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към 
Министерство на правосъдието с ЕИК ………………………, гр. ……….., ул. „…………………..“, 
№ … , представлявано ………………., в качеството му на ………….., наричано по-нататък 
„Изпълнител“ от друга страна, се сключи настоящото споразумение за задълженията на 
страните и координиране  на мерките за осигуряване на качество, безопасни и здравословни 
условия на труд и околна среда при изпълнение на договор с предмет: „Доставка и монтаж 
на WEB базирано нивомерно устройство за язовир  „Батак“, което е неразделна част от 
Договора за възлагане на работата. 
 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл. 1. С настоящото споразумение се определят изискванията и задълженията, които 
страните приемат да изпълняват относно качество и опазване на околната среда, и 
осигуряването на безопасен и здравословен труд на работещите, наети от Изпълнителя, 
както и живота и здравето на други лица, които се намират в района на извършваната от тях 
дейност на площадките на Възложителя. 
Чл. 2. Изпълнителят по сключения договор за възлагане на работата е външна фирма по 
смисъла на Правилниците за безопасност и здраве при работа, а нейният ръководител е 
работодател за съответния външен, по отношение на Възложителя, персонал. 
Чл. 3. При извършване на всички видове работи и дейности в обекти на Възложителя, 
вътрешноведомствените правила, инструкции и другите нормативни документи по качество, 
безопасност на труда и опазване на околна среда, които са приложими към дейността на 
Възложителя, са еднакво задължителни за двете страни по договора. 
Чл. 4.  Длъжностните лица от страна на Възложителя и на Изпълнителя, които ръководят и 
управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване на условията за безопасност на 
труда и опазване на околната среда, както и за качеството в ръководените от тях работи и 
дейности, включително осигуряване на необходимата документация /протоколи, инструкции, 
и др. в съответствие с изискванията на нормативните актове/. Те са длъжни незабавно да се 
информират взаимно за всички опасности и вредности. 
Чл. 5. Възложителят, чрез своите служители, контролира работата, извършвана от 
Изпълнителя, за осигуряване на необходимото качество на изпълняваните дейности, 
безопасни и здравословни условия на труд, опазване на околната среда. 
Чл. 6. Възложителя, чрез Ръководителя на обекта има право да спира изцяло извършваните 
дейности в случай на нарушения на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд и небезопасно поведение, действия, водещи до замърсяване на околната 
среда и нарушения на изискванията за качество на изпълнената работа. 
Чл. 7. Отговорник за външния персонал, по отношение на осигуряване на качество, здраве и 
безопасност при работа и опазване на околната среда, е Ръководителят на групата на 
Изпълнителя, определен със заповед на неговия Работодател за конкретния договор. 
Чл. 8. Възложителят се задължава да определи длъжностно лице (или лица), което да 
приеме персонала на Изпълнителя на обекта, да изиска и извърши проверка за допускане до 
работа и да контролира и координира действията по време на работа. 
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Изпълнителят се допуска до работа на обект на Възложителя след проверка на готовността 
му и подписване на двустранен протокол по образец на НЕК ЕАД. 
Писмени указания и нареждания на длъжностни лица на Възложителя към Изпълнителя при 
работа на обекта се документират в Заповедната книга на обекта. Ръководителя на групата 
на Изпълнителя се запознава срещу тях с подпис. 
 
 
ІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 

Чл. 9. Изпълнителят е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с 
изискванията на собствената си система за управление на качество с отчитане изискванията 
на Възложителя. 
Чл. 10. Възложителят има право да провежда одити от втора страна на системата за 
управление на качеството на Изпълнителя с цел да потвърди готовността му да изпълни 
договорените услуги. 
Чл. 11. Възложителят уведомява Изпълнителя за решението си за провеждане на одит 
от втора страна най-малко десет дни предварително, като консултира писмено с 
Изпълнителя програмата и целта на одита. 
Чл. 12. Изпълнителят е длъжен да осигури съдействие при провеждане на одита от 
втора страна, да анализира откритите несъответствия и да предприеме коригиращи действия 
за отстраняването им в сроковете, определени от одиторите на Възложителя. 
Чл. 13.  Изпълнителят е длъжен да извърши правилен подбор при съставяне списъка 
на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения 
договор, по отношение на професионална квалификация и правоспособност, включително по 
отношение на здраве и безопасност. 
Чл. 14. Изпълнителят изготвя План по качеството за изпълнение на дейностите по 
монтаж нанивомерното устройсво по образец на Възложителя в срок до седем работни дни 
от подписване на договора. Планът по качество се изготвя в два оригинала, съгласува от 
упълномощен персонал на НЕК ЕАД и се утвърждава от Изпълнителя преди започване на 
работата по договора. Оригиналите се предоставят на упълномощените представители на 
двете страни. 
Чл. 15. Всички документи, собственост на Изпълнителя, които са цитирани в Плана по 
качество, могат да бъдат изискани при необходимост от Възложителя за преглед и оценка, с 
оглед идентифициране технологията, по която ще се извършват дейностите. 
Чл. 16. Изпълнителят изпълнява работата по договора и извършва планирания 
вътрешен и технически контрол. Всяко извършено действие по контрол се подписва в 
екземпляра от Плана за качество, съхраняван при Ръководителя на групата на Изпълнителя. 
Изпълнителят е длъжен своевременно, най-късно до края на предходния работен ден да 
уведоми Ръководителя на обекта на Възложителя за предстоящата готовност за независим 
контрол. Независимият контрол се извършва от представител на Възложителя, който също 
се подписва в екземпляра на Плана по качество на Ръководителя на група на Изпълнителя. 
Чл. 17. Изпълнителят няма право да продължи работата при непроведен или 
неудовлетворителен резултат от независимия контрол. 
Чл. 18. При неудовлетворителен резултат от контрол съгласно Плана по качество, 
Ръководителя на групата на Изпълнителя е длъжен да анализира проблема и предложи 
действия за коригирането му, съгласувани с упълномощения представител на Възложителя. 
В този случай може да се наложи изготвяне на нов План за качество за  оставащите работи. 
Този План се изготвя и съгласува аналогично на първоначалния. 
Чл. 19. Попълненият екземпляр на Плана за качество със записите от контрола се 
предава от Изпълнителя при окончателното приключване на договора. 
Чл. 20. Изпълнителят своевременно представя на Възложителя необходимите 
документи (графици, протоколи, сертификати) за извършване на дейности по договора и 
изготвя отчетните документи за извършените работи по образец на Възложителя. 
Чл. 21. Възложителят се задължава да изпрати образците на двустранния протокол за 
допускане до работа, Плана по качество и отчетните документи в редактируем формат по 
електронната поща на Изпълнителя до пет работни дниот подписването на договора. 
 
ІІІ. БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

Чл. 22. Възложителят се задължава: 
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(1) Да проведе начален инструктаж на целия персонал на Изпълнителя, съгласно 
изискванията на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за 
провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите 
по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в 
съответствие с мястото и конкретните условия на работата, която външната фирма 
ще извършва.  

(2) Да прилага технически и организационни мерки за осигуряване на безопасността в 
случаите, в случай, че се наложи част от работатата да се изпълни наряд или 
нареждане. 

Чл. 23. .Длъжностното лице по здраве и безопасност при работа от страна на 
Възложителя има право да провежда контрол по отношение спазването на правилата и 
изискванията по здравословни и безопасни условия на труд, противопожарните строително – 
технически норми и опазване на околната среда. Неговите писмени указания са 
задължителни за изпълнение от персонала на Изпълнителя. 
Чл. 24. Възложителят чрез Ръководителят на обекта има право да отстрани от обекта 
служители на Изпълнителя, които са употребили алкохол или други упойващи вещества, или 
които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи 
безопасност или заплашват по друг начин сигурността и околната среда. 
Чл. 25. Изпълнителят се задължава да представи на представителя на Възложителя в 
лицето на Ръководителя на обекта преди началото на работата по договора чрез 
Ръководителя на групата на Изпълнителя: Заповед за определяне на Ръководител на 
групата за конкретния договор, издадена от Изпълнителя, и декларация, че всички лица, 
които ще работят на обекта са назначени по трудов договор. 
Чл. 26. По време на изпълнение на работата, Ръководителят на групата на 
Изпълнителя на обекта е длъжен да: 

a. уведомява писмено Ръководителя на обекта за предприетите мерки относно 
писмените указания, дадени по чл.23 при допуснати нарушения на изискванията по 
безопасността на труда. 

b. осигурява безпрекословно изпълняване разпорежданията на упълномощените 
длъжностни лица на Възложителя при констатирани нарушения на правилата за 
безопасна работа. 

c. осигурява спазване на правилата за безопасни и здравословни условия на труд от 
персонала на Изпълнителя, включително носене на лични предпазни средства и 
извършва контрол за това; 

d. да използва собствени съоръжения след писмено разрешение от страна на 
Ръководителя на обекта на Възложителя, отговарящи на съответните нормативни 
документи, да спазва определените места за разполагане на тези съоръжения,  
допустимите товари и предписано захранване; 

e. обслужва и поддържа собствените и предоставените му електрически мрежи, уредби 
и инсталации от квалифициран персонал съгласно нормативните документи; 

f. извършва оценка на професионалния риск и осигурява обезопасяване на работните 
места съобразно характера на работата при работа без наряд/нареждане в 
съответствие с инструкциите за безопасна работа и оценката на риска; 

g. осигурява допускане до работните места, в случаите в които се работи без 
наряд/нареждане, само след обезопасяването им и при необходимост провеждане 
на ежедневн инструктаж в зависимост от характера на работата. 

Чл. 27. В случай на трудова злополука с лице от външния персонал, ръководителят на 
групата да уведоми веднага ръководствата на Изпълнителя и на Възложителя чрез 
Ръководителя на обекта и длъжностното лице на Възложителя по чл. 24 от ЗЗБУТ, след 
което да предприеме мерки и да оказва съдействие на компетентните органи за изясняване 
на обстоятелствата и причините за злополуката. 
 
ІV. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Чл. 28. При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е 
длъжен да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, 
относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.  
Чл. 29. При извършване на дейностите Изпълнителят е длъжен да предприеме мерки 
за намаляване количеството на генерираните отпадъци и да не допуска емисии към 



4 от 4 
Споразумение по качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд 

канализацията/ воден обект, които биха довели до нарушение на емисионните норми за 
допустимо съдържание на вредни и опасни вещества. 
Чл. 30. Генерираните отпадъци от демонтажните и монтажните работи да се събират 
разделно от Изпълнителя на определеното от Възложителя място за тяхното временно 
съхранение. 
Чл. 31. Събирането и отстраняването от обекта на опасни отпадъци, като опаковки и 
остатъци от използвани продукти са задължение на Изпълнителя. 
 
V. ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ 
Чл. 32. Длъжностните лица, упълномощени от Възложителя, при констатиране на 
нарушенията по осигуряване на качество, правилата по безопасността на труда и 
задълженията по опазване на околната среда от страна на персонала на Изпълнителя са 
задължени: 

- да дават веднага устни разпореждания или писмени указания за отстраняване на 
нарушенията; 
- да отстраняват отделни служители на Изпълнителя, както и да спират работата, ако 
извършените нарушения налагат това; 
- да дават на Изпълнителя писмени предложения-изисквания за налагане на санкции на 
лица извършили нарушения. 

Чл. 33. Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на 
извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица от персонала на Изпълнителя 
или спиране работата на Изпълнителя, за допуснати нарушения на изискванията на 
правилниците и инструкциите по безопасността на труда, са за сметка на Изпълнителя. 
Чл. 34. В случаите на нанасяне на щети върху околната среда по вина на 
Изпълнителя, същият възстановява разходите, направени от Възложителя, във връзка с 
наложени санкции от контролните органи. 
 

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра и представлява 

неразделна част от Договор №………………../…………………2020г. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                       ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

             

 



 ОБРАЗЕЦ 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 

 

1. Фирма на участника :  

...................................................................................................................................................... 

 

2. Седалище и адрес на управление : 

...................................................................................................................................................... 

ЕИК по Търговския регистър: .................................................................................................. 

Представляващ фирмата, съгласно регистрацията: .......................................................... 

ЕИК по ЗДДС: BG ..................................................................................................................... 

Телефон: ..................................................................................................................................... 

Факс: ........................................................................................................................................... 

Електронен адрес : .................................................................................................................... 

3. Адрес за кореспонденция : ................................................................................................. 

4. Лице за контакти : ............................................................................................................... 

Длъжност .................................................................................................................................. 

Телефон ....................................................................................................................................... 

Факс ............................................................................................................................................ 

 

 

Дата : .......................2020 г.  

 

 

Подпис и печат : .................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


